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G.1 Technicka sprava SO03

1. Zemné prace

Pre stavebny objekt SO03 Tribuna sa pocita s vykovymi pracami pre zakladové konstrukcie tribuny.

Sucastou zemnych prac je aj zhrnutie ornice na celej ploche tribuny s vysvahovanim okolitého
terénu.

2. Zakladové konstrukcie

Pre tribunu su navrhovane zakladove pasy rozmeru 2600x300mm so zakladovou Skarou v
nezamrznej hlbke 1200mm pod urovriou terénu.

3. Vybavenie tribuny

Tribuna bude vyrabana v sulade s predpismi EU, norma ¢. PN-EN 13200. Konstrukcia bude
vyrobena z pozinkovanej ocele, s ochranou proti korézii. Podlaha tribany z pozinkovanych ocelovych rostov,
Navrhovana je tribana dizky 8m $irka tribany 2,1m. Tri rady sedadiel bez operadla so sedadlom z laminatu
(imitacia dreva). Osadenie na zakladové pasy. Ocefové zabradlie z troch vodorovnych trubiek, hmotnost

169,20 kg. Celkova hmotnost konstrukcie tribuny (bez zabradlia) 722,18 kg. Tribana bude 3-radova s
jednym vnutornym schodiskom.

4. Zaver

Tato projektova dokumentécia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia. Po realizacii navrhovanych
prac bude objekt mozné vyuzivat plnohodnotne a s nizSimi prevadzkovymi nakladmi ako pred realizaciou
projektu. Pri realizacii projektu je nutné zohladnit’ pripomienky dotknutych organov zo stavebného konania.
Prace realizovat v zmysle suvisiacich platnych noriem a predpisov za dodrzania zasad BOZP.
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