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EXISTUJOCI OBJEKT JEDALNE
NIE JE PREDMETOM UPRAV

LEGENDA PRVKOV:

@ EXIST. BRIZOLITOVA OMIETKA — FASADA

I NOVE ZATEPLENIE FASADY 7 MINERALNEJ VLNY
/ \ hr.140mm A PREFARBENOU SILIKATOVOU OMIETKOU, hr.2mm

ﬁm NOVE ZATEPLENIE SOKLA 7 EXTRUD.POLYSTYRENU XPS
S hr.50mm A MOZAIKOVOU OMIETKOU, hr.2mm

) FASADNA OMIETKA NOVEJ STRESNEJ KONSTRUKCIE
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) NOVY KOTEVNY NATER A 2xFAREBNY NATER — EXISTUJUCI KOMIN
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) NOVA  STRESNA KONSTRUKCIA
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DAZDOVY ZLAB 7 POZINK PLECHU,
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DAZDOVY ZVOD Z POZINK PLECHU, ¢100mm
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OKAPOVY PLECH STRECHY A STRIESKY
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@ NOVY OKAPOVY PLECH PRI EXISTUJUCOM OBJEKTE JEDALNE
BOCNY OKAP. PLECH /ZAVET. LISTA/ STRECHY A STRIESKY

OPLECHOVANIE STRIESKY K STENE

xw/, OPLECHOVANIE HORNEJ CASTI KOMINA

,,,\Q/ NOVA PLECHOVA STRESNA KRYTINA -
POLAKOVANA, FARBA — HNEDA

v/ POVODNY TEREN

STRIESKA
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POZNAMKA:

— ZATEPLENIE OSTENI OKIEN A DVERI EPS hr.30mm
— NA HORNE OSTENIA OKIEN POUZIT ROHOVE LISTY S ODKVAPOVYM NOSOM
— KOTVENIE KZS — MIN. 4ks ROZPERNYCH KOTIEV NA 1m2

— ZHOTOVITEL JE POVINNY DODRZAT Hmoqzoho@ox« PREDPIS ODPORUCANY VYROBCOM KZS POUZITEHO PRI REALIZACII
— PRED ZATEPLENIM NAVRHUJEM VYKONAT TAHOVE SKUSKY KOTIEV KZS NA FASADE OBJEKTU, KONKRETNY TYP KOTIEV NAVRHUJEM

URCIT NA ZAKLADE VYHODNOTENIA SKUSOK

POZNAMKA:

VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV. 10,000 97,25 m.n.m.
KRESLIL: ~ ING.FECILAK ﬁ%ﬂu_%% ING.BENKA-GOC wmwwm%zzm ING.BENKA—GOC
westor: OBEC KRUZLOVA
STAVBA: o y g \ FORMAT 2xA4
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