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Vseobecné udaje o stavbe:

Dokumentacia PBS v stupni pre stavebné povolenie je rieSena podla STN 73 0834 a d'alSich
nadvaznych noriem v sulade s §98 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004.

Touto dokumentdciou je rieSené znizenie energetickej narocnosti objektu Materskej Skoly,
vratane

zlepSenia jeho technického stavu na zapadnej fasade objektu a streSnom plasti.
Hlavnymi bodmi stavebnych Uprav su:

- Zateplenie zapadnej fasady, vratane soklu a osteni

- Zateplenie streSného plasta

- Realizacia nového krovu a stresnej krytiny

- Vymena klampiarskych prvkov za nové z pozinkovaného plechu

Zateplenie objektu — jednotlivych konstrukcii pozostava:

Zateplenie obvodovej konstrukcie tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.140mm
Zateplenie soklu tepelnou izolaciou z XPS hr.50mm

Zateplenie stresného plasta izolaciou z mineralnej viny hr.380mm

Zateplenie osteni vyplini otvorov tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.30mm

Existujuci stav:

Existujuci objekt Materskej Skoly bol naprojektovany ako sucast’ miestnej Zakladnej Skoly,
urceny pre mimoskolsku vychovu. Objekt je staticky rieseny tradicnym sp6sobom, murovana
konstrukcia s prie¢nym nosnym systémom ako dvojtrakt o rozmere 6m.

Objekt je trojpodlazny, osadeny na teréne z dévodu vyskytu vysokej hladiny spodnej vody.
Pod terénom je len prehlbena Cast’ kotolne. V stup do budovy je z dvora Skoly. Kuchyna ma
samostatny vstup.

Strecha je plocha. V prvom podlaZi je umiestnena kotolfa, uholfa a prislusné sklady ako aj
hruba priprava pre kuchynu. Na 1.NP a 2.NP su miestnosti pre potreby materskej skoly.
Steny objektu st murované z tehal CDm.

Stropy su z betdnovych prefabrikatov.

Navrhovany stav:

Realizaciou zateplenia obvodovych konstrukcii budovy nebude vyrazne dotknuté
architektonické rieSenie budovy. Vonkajsie zateplenie budovy bude na svojom lici opatrené
Slachtenou silikatovou prefarbenou omietkou. VSetky existujice drevené vyplne otvorov
budi ponechané .

V oblasti soklu bude na vonkajSom zatepleni nanesena soklova mozaikova omietka
v tmavsom farebnom prevedeni nez okolité steny. VSetky stavajuce parapety budu
demontované a namontované nové z pozinkovaného plechu.

VonkajSia zapadna stena budovy bude zateplené kontaktnym zateplovacim systémom na
baze mineralnej viny hr.140 mm. V hornej Casti objektu bude tepelna izolacia prevedena az
na atiku stresnej konstrukcie.



So zateplenim severnej, juznej a vychodnej strany fasady sa v tomto projekte neuvazuje.
Oblast’ soklu bude zateplena tepelnou izolaciou z extrudovaného polystyrénu XPS hr.50mm.
Klampiarske prvky budd nahradené novymi z pozinkovaného plechu.

Existujuci streSny plast bude zdemontovany az na stropny dutinovy panel a opatreny
parozabranou a tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.380mm. Pre zastreSenie strechy
bude pouzity novy nosny systém z drevenych tramov a prekrytim krytiny z profilovaného
plechu.

Strucny rozsah navrhovanych prac:

o Vybudovanie zariadenia staveniska, vratane ohradenia staveniska

0 Realizacia leSenia na zapadnej strane fasady

o Zakryvanie existujlcich vyplni otvorov a konstrukcii (ochrana pred znecistenim)

o Otlcenie nesudrznych vrstiev vonkajSej omietky vratane vyburania existujuceho obkladu
soklu na zapadnej strane fasady

o Vyburanie starych drevenych vypini otvorov (okna a dvere na prizemi), vratane zacistenia
osteni

o Osadenie novych plastovych vyplni otvorov v 1.NP

o Demontaz klampiarskych konstrukcii

o Priprava podkladu fasady a realizacia kontaktného zateplovacieho systému KZS z
mineralnej viny hr.140mm, vratane vystuznej sietky a prefarbenej silikatovej vonkajsej
omietky

o Priprava podkladu soklu a realizacia kontaktného zateplovacieho systému KZS z XPS
hr.50mm, vratane vystuznej sietky a prefarbenej mozaikovej vonkajsej omietky

o Odstranenie existujucich vrstiev streSného plasta po stropny panel

o0 Zaizolovanie stropu najvyssieho podlaZia tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.380mm

o Novy dreveny krov, vratane novej krytiny z profilovaného plechu na novy zelezobetdnovy
veniec

o Osadenie novych klampiarskych konstrukcii

o Vycistenie objektu a demontaz leSenia

o Vycistenie a nasledné vypratanie priestoru staveniska.

Pre viac informacii o stavebnych rieSeniach vid’ ASR.

Technické riesenie PBS:

Podl'a STN 73 0834 ¢l. 2.2.3 je dodatocné zateplenie kontaktnym zatepl'ovacim systémom
zaradené medzi zmeny skupiny II. aje rieSené v sulade s tymto clankom podla ¢lanku
6.2.4.11 STN 73 0802/Z2:2015.

V sulade s ¢l. 6.2.7.5.1 STN 730802/Z2:2015 na tepelnoizolatny kontaktny systém triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1, d0 na nehorlavej obvodovej stene nie su dalSie poziadavky
poziarnej bezpecnosti stavby.

V sulade s ¢l. 6.2.7.5.7 STN 730802/Z2:2015 sa v styku s terénom najviac do vySky 600 mm
navrhuje tepelna izolacia (nenasiakava) triedy reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolacnom
kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen asponi A2-s1,d0 aj v stavbach, pre ktoré sa



a)

b)

a)

navrhuje tepelnoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspori A2-s1, dO s
tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO po celej vySke obvodovej steny.

Ostatné stavebné zmeny zarad'ujeme do zmien stavieb skupiny I., podla STN 73 0834, ¢l.
2.2.1, 2.2.2.

2.2.1 U zmien stavieb skupiny I nedochadza ku zmene uZivania stavby alebo prevadzky
(cl. 2.1.2) a ich predmetom je iba:

Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcir (konstrukcnych prvkov);

vymena, zamena alebo nova instalicia systémov, sustav, popripade prvkov
technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju
prevadzku stavby, a ktoré nie su sucastou technologickej casti stavby (kotolna, strojovria
vzduchotechniky, strojoviia vytahu a pod.),

vymena, zamena alebo nova instaldcia technologického zariadenia, ktoré podla
cl, 2.1.2 nepovaZuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky;

zmena vnutorného clenenia priestoru, ktorou nevzniknu miestnosti vécsie ako

.....

priestoru.

Podla STN 73 0834, ¢. 2.2.2 sa nevyzaduju daldie opatrenia, ak zmena spifia tieto
poziadavky:

poZiarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcil (konstrukcnych prvkov)
nie je znizena pod pdvodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalsieho preukazovanie znizit
poZiarnu odolnost’ na 45 minut,

stupen horlavosti (reakcia na oheri) stavebnych latok pouZzitych v menenych
stavebnych konstrukcidch (konstrukcnych prvkov) nie je zvyseny nad pévodnu hodnotu ani v
nich nie je nanovo pouZité stavebnych latok so stupriom horlavosti C3 (reakcie na oheri F);

sirky a vysky poZiarne otvorenych pléch obvodovych stendch nie su zvécsené o viac
ako 100 mm alebo sa preukdZe, Ze odstupova vzdialenost’ vyhovuje platnym pravnym
predpisom,

nanovo  zriadované  prestupy  (okrem  prestupov  vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni) stenami su utesnené podfa STN 73 0802,

nanovo zriadované prestupy vsetkymi stropmi (vrétane prestupov vzducho-
technickych a technologickych zariadeni) su utesnené v sulade s STN 73 0802,
v prevddzkach spojov tieZ v sdlade s STN 73 0843, u technologickych zariadeni
v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804,



g)

h)

pokial’ inak nemenenymi castami stavby prechadza nové vzduchotechnické potrubie,
posudzuje sa podla STN 73 0872 aza poZiarne deliace konstrukcie sa povaZuje kazda
celistva  konstrukcia stropu; pre navrh chrdaneného vzduchotechnického potrubia
a poZiarnych  klapiek sa predpoklada III.  stuperi  protipoZiarnej — bezpecnosti;
v vzduchotechnickom potrubi’ pre vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa
v chranenom potrubi nepoZaduju poZiame klapky vo vydsteni do 0,04 n¥ alebo pokial
vzduchotechnické potrubie je v sulade s STN 74 7110,

povodné unikové a zdsahové cesty nie su ziZené ani prediZené alebo ich vysledné
rozmery vyhovujd platnym pravnym predpisom,

pri zmendch technického zariadenia stavieb podla cl. 2.2.1b) je vytvoreny poZiarny
usek z priestorov, u ktorych to STN 730802 a nadvézujuce normy taxativne vyzZadujd, jeho
poZiarne deliace konstrukcie moézZu byt’ bez dalsieho preukazovania navrhnuté v III. stupni
protipoZiarnej bezpecnosti,

Navrhovanou zmenou nedochadza k zmene uzivania objektu alebo prevadzky — nedochadza
k zvySeniu pn ani an, nezvysi sa ani pocet oséb v posudzovanej Casti podla STN 73 0818,
uCel objektu sa nezmeni. Tymito zmenami sa nezvySi poZiarne riziko, stupef poziarnej
bezpecnosti, ani poziadavky na rozmery PU, poZziarne odolnosti stavebnych konstrukcii,
unikové cesty, odstupy. V platnosti ostavaju aj vSetky zariadenia pre zasah. Navrhnutou
Zmenou sa neznizi poziarna bezpecnost' stavby ani 0sOb, nestazi sa zasah poziarnej
jednotky.

Navrhovanou zmenou dochadza k odstraneniu pévodného pristupu na strechu stavby
z vnutorného priestoru. V navrhovanom stave z dosledku zmeny zastreSenia (zhotovenia
dreveného krovu nad Uroviou Zelezobetonového poziarneho stropu) navrhujeme
v poziarnom strope osadit’ stropny poziarny uzaver EW 30/D3.

Podla STN EN 62305-3 v oblasti blizko bleskozvodu (do 10 cm) vyplyva poZiadavka na zateplovaci
systém trieda reakcie na ohen najviac A2-s1, d0. Kontaktny zateplovaci systém vyhovuje pre
pouzitie neoddialeného LPS, kedze ide o nehorlavy material (v sulade s ¢l. 5.3.4 STN EN
62305-3).

Zhotovitel' kontaktného zatepl'ovacieho systému musi mat’ na tato cinnost’ odborni kvalifikaciu
podla d. 3.3 STN 73 2901. Kontakiny zateplovad systém musi byt' realizovany podla STN 73
2901.

Prislusné certifikaty bud( predlozené najneskor pri kolaudacii stavby.

Pouzité normy a predpisy vo vzt'ahu k PB

STN 73 0802/22:2015, STN 73 0834 a d'alSie nadvazné, vyhlaska MV SR €. 94/2004.



Vybrané technické detaily zatepl'ovacieho systému
Detail zaciatku zateplenia pri sokli — schéma prekryvania vystuznej mriezky

1. Murivo

. Lepiaca zmes

. Fasidna doska

. Vystuzna vrstva lepidla

. Sklotextilna mneZka

. Finalna tiprava

. Trvale pruZny tmel

8. Zakladada lista

0. Extrudovany polystyrén (XPS) - Polyfoam
10. Soklova omietka

11. Rozpema skrutkovacia kotva

12 Hydroizolaéna wrstva

13. Okrajovy izolaény pasik

14. Skladba podlahy s izolaénou doskou
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Detail zaciatku zateplenia pri teréne

1. Mdurivo

" 2. Rozpema sknutkovacia kotva
. 3. Lepiaca zmes
= 4 Fasidna dod
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o e L I 4. Vyamina vratva kpidla
7. Finika oprava

. Trvale prufmy el

0. Tiayp pracoveej dpiry
10. Grotextifia

11. Tepelna izolacia 3PS
12. Hyrdrozolacna vrstva
13. hMurfno apodaej saviy
14. Vi morna omisda

15. Hydrozolafni vratva
16. Saklova omieta




Detail zateplenia stropu pod vykurovanym priestorom
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Detail dilatacie obvodového plasta
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Detail zateplenia vonkajSieho kuta

SCHEMA PREKRYVANIA |
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150

Detail zateplenia vonkajSieho rohu
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Detail okenného parapetu — plastové okno

34

@
O i
O, e

1 2
t POVODNA KOMSTRUKCIA /'@
—x
B - extericr | - Interier SC-HEMﬁ PHEKH?‘W"N”"‘
WYSTUZNE) MRIEZKY

LEGENDA
@ﬂlmkﬂi plai i — T
@"J‘m’llullb&l parapelnd doska = : I I PRIPOMEA
@U kel paraslal opbedlwwanaa p— : | |
O it b N rezen

e o honey PUIR |

Temmwiermr = b onpadas Dok b Kandukn
drelen opbeclwrvandm a podiladmm prolilkem ok

Temvmaan Skanowy pads mapr. HANNORAND, IO G0
{oscbolivg wonds a bmos lencdkyim wahewom)

@IIIlﬂnﬁ' prarapsebng phech b, 1 rm, povechowd agprava edoxavandm a lakowvandim

@ﬁﬂmnm ol hvowa naa ocver ol gl wyboden a)

@[‘dmlwﬂlm:nllb& samodepmaca obennd Taha,
e “TLURRUCK INTE e R

Femkbenae, Ug = 1,1 W' K]

Mkka Tepetvouols dmd linala, napr. "KW

Munlll-&}lr_t ey

Ter el woobdona - EPS, B dlundlska = s Ganwoa leyselcteclmacky wppadet]

@Hﬂ‘.lﬂ.ﬂé ks

12



Detail okenného nadprazia — plastové okno
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Detail Balkona
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Detail zateplenia atiky
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@ Friponka pre oplechovanie atiky
@ Wkonéujice oplechovanie zateplenia

@T@pelnd izolacia - EPS, MW (hribku x, x ,stanovi tepelnotechnicky wpaodet)

Vypracoval:

Poucenie: MoZzna zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poZiarnych uzaverov otvorov materialov,
umiestnenia prenosnych hasiacich pristrojov, poziarnych vodovodov, a pod. musi byt konzultovana so
Specialistom poZiarnej ochrany, ktory predmetnu technickd spravu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby
vypracoval. Mozna zmena musi byt postidena a formou doplnku doloZena k projektovej dokumentécii stavby.
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