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VNOTORNA OMIETKA VAPENNA STUKOVA
MURNO 7 TEHAL CDm
<ozx>gm7> wENogoi OMIETKA FASADNA

FASADNA

VNUTORNA OMIETKA VAPENNA STUKOVA
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KONTRALATY

LATY
1LEC KRYTINA POLA

NOVY OKAPOVY CHODNIK
/S VYNIMKOU PRIESTOROV POD RAMPOU/

r.2omm VNOTORNA OMIETKA VAPENNA STUKOVA  hr.25mm
2833 MURIVO 7 TEHAL CDm \ hr.375mm
VONKAJSIA BRIZOLITOVA OMIETKA FASADNA  hr.25mm
\/ o _ B
(ST TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY
| PAROZABRA
— STROPNY DUTINOVY PANEL \ hr.250mm
L VNUTORNA OMIETKA VAPENNA STUKOVA hr.20mm
hr.25mm
hr.375mm hr.18mm
hr.2mm hr.9 mm_
hr.50mm
hr.5mm
hr.2mm IATERANA OMIETKA  hr.2mm
(F4 <ozx>§> %mozai OMIETKA, FASADNA  hr.25mm
hr.240mm L )

WSTUZ
PENET

ACA
ADA

U hr.omm

hr.2mm

hr.15mm

LEGENDA MATERIALU:

[ ] EXISTUJOCE MURNO Z TEHAL CDm, hr.375mm
TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNYhr.140mm

§ POVODNY TEREN
LEGENDA PRVKOV:

9 EXISTUJUCE DREVENE OKNO 600x600mm, Tks

EXISTUJUCA VONK. A VNUT. PARAPETNA DOSKA
MAX &.250mm A DLZKY 600mm, 2ks

@ EXIST. DREVENE OKNO 2400x2100mm, 32ks

@ EXISTUJUCA VONK. PARAPETNA DOSKA, §.250mm, 16ks

\/ NOVA VONKAJSIA PARAPETNA DOSKA Z PZ PLECHU
\ *) MAX £.250mm A DLZKY 2400mm, 32ks

9 EXIST. DREVENE OKNO 2400x1200mm, 1ks

@ EXIST. BRIZOLITOVA OMIETKA — FASADA

1) NOVE ZATEPLENIE FASADY Z MINERALNEJ VLNY
hr.140mm A PREFARBENOU SILIKATOVOU OMIETKOU, hr.2mm

\ﬁj | NOVE ZATEPLENIE SOKLA Z EXTRUD.POLYSTYRENU XPS
< hr.50mm A MOZAIKOVOU OMIETKOU, hr.2mm

é EXISTUJUCE DREVENE DVERE 1600x2100mm, Tks
@ EXISTUJUCE DREVENE DVERE 1600x2100mm, Tks

BOCNY SVETLIK 800x2100mm, 1Tks
j ] NOVA STRESNA KONSTRUKCIA

EXIST. DREVENE DVERE 900x1970mm
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H ] NOVA STROPNA KONSTRUKCIA

y
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POZNAMKA:

— ZATEPLENIE OSTENI OKIEN A DVERI MIN.VLNA hr.30mm

/MT/ NOVE ZATEPLENIE STRESNEJ KONSTRUKCIE

waozg STRESNEJ KONSTRUKCIE, hr.150mm
<mzfmo hr.300x575mm

H@um:i IZOLACIA Z MIN.VLNY, hr.380mm
zo<< DAZDOVY ZLAB Z POZINK PLECHU, rs.250mm

) NOVY OKAPOVY PZ PLECH STRECHY A STRIESKY

/xmu NOVE OPLECHOVANIE STRIESKY K STENE
/<) NOVA PLECHOVA STRESNA KRYTINA — STRIESKA
\>") POLAKOVANA, FARBA — HNEDA

— NA HORNE OSTENIA OKIEN PQUZIT ROHOVE LISTY S ODKVAPOVYM NOSOM

— KOTVENIE KZS — MIN. 4ks ROZPERNYCH KOTIEV NA 1m2

PRED ZATEPLENIM NAVRHUJEM VYKONAT TAHOVE SKOSKY KOTIEV
URCIT NA ZAKLADE VYHODNOTENIA SKOSOK

POZNAMKA:

ZHOTOVITEL JE POVINNY DODRZAT TECHNOLOGICKY PREDPIS ODPORUCANY VYROBCOM KZS POUZITEHO PRI REALIZACII

KZS NA FASADE OBJEKTU, KONKRETNY TYP KOTIEV NAVRHUJEM

VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV. 0,000 97,25 m.n.m.
KRESLIL: ~ ING.FECILAK ﬁwozﬂm_%% ING.BENKA—GOC wm%m%ozzm ING.BENKA=GOC
westor: OBEC KRUZLOVA
STAVBA: o 9 9 . FORMAT 2xA4
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