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k existujicemu bleskozvodu |

- navrhované uzemnenie prepojit s existujlcim uzemnenim
- max. prechodovy odpor uzemnenia spol. uzemrovace] siete
f Rc<2,00hm

! — pasivnu ochranu zvodu (zaliatim asfaltom, paskou PLI...) je potrebné
| previest pri prechodu zvodu do pddy v dizke najmenej 30 c¢cm pod
povrchom a 20cm nad povrchom zeme
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VYPIS MATERIALU natovon) zoc
Por.&.| NAZOV TYP MNOZSTVO
1 POZINKOVANY VODIC FeZn 30/4 80m
2 | POZINKOVANY VODIC Fe/n @10 24m
3 | POZINKOVANY VODIC Fe/n 08 247m
4 | SVORKA SKUSOBNA NYA 8ks
5 | SVORKA KRIZOVA SK Jks
6 | SVORKA SPOJOVACIA SS 58ks
7 | UZEMNOVACIA SVORKA SR 03 16ks
8 |PODPERA VEDENIA NA PLECHOVE STRECHY | PV23 140ks
9 | SVORKA ODKVAPOVA SO 8ks
10 | ELEKTROINSTALACNA KRABICA KO125 8ks
11 | ZVODOVA TYC JP15 Tks
12 | SVORKA K ZEMNIACEJ TYCI SJ 01 2ks
13 | DRZIAK ZVODOVEJ TYCE DO MURIVA DJ 1 2ks
14 | STITOK SMALTOVANY ST 8ks
15 |HD—PE RURKA FXP 32 96m
16 | UZEMNOVACIA SVORKA SPQ2 16ks

nyvrhované uzemnenie pripojit f — spoje v zemi ochranit proti kordzii (PLU pdaska, PVC nater, resp. in
k exist. uzemneniu bleskozvodu protikordzny nater)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%w | | - zvod farebne ozn&i podla STN 60 445
@»xwmu\ cmxmm 2XSS — vy8ka osadenia skdsobnej svorky pri skrytjch zvodoch — cca 60cm
Vi / nad terénomv elektroinstala¢nej krabici zapustenej do steny objektu
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VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV. 10,000 = 97,25 m.n.m.

TECHNICKA . | ZODPOVEDNY v y
KRESLIL:  ING.FECILAK ING.ZARNOVSKY ING.ZARNOVSKY

KONTROLA: PROJEKTANT:
westor: OBEC KRUZLOVA
STAVBA: y y N . FORMAT 2xA4
STAVEBNE UPRAVY MS KRUZLOVA
DATUM: 01/2011
ossex: SO0T MATERSKA SKOLA 0CEL: Dsp

MIERKA: VWKRES C.:

PR BLESKOZVOD M1:100 £

.




