A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

STAVBA Uprava vodného toku v obci Kruzlova
MIESTO STAVBY Kruzlova, okr. Svidnik
INVESTOR Obec Kruzlova

OcU Kruzlova, Kruzlova 8, 090 02 Kruzlova
PROJEKTANT PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA,

Ing. Anton Pavuk
nam. Slobody 79, 093 01, Vranov n. T.
VYPRACOVAL Ing. Jan Vadas

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Stavba ,Uprava vodného toku v obci KruZlova" je navrhovana za ugelom zachytenia a
neSkodného odvedenia povrchovych véd v centralinej Casti intravilanu obce Kruzlova. Pri
privalovych dazdoch a jarnom topeni snehu dochadza k silnému povrchovému odtoku vody z
povodia, ktora spdsobuije zaplavy zahrad a zastavby pozdiz pozemnej miestnej komunikacie.

Projekt riesi regulaciu potoka prehibenim a spevnenim brehov beténovymi panelmi
pri zachovani koryta (irky a trasy). Tiez je navrhované prehibenie toku pod mostom na
miestnej komunikacii a tym zvacSenie prieto¢nosti. Upravené budu aj potrebné napojenia na
usti pritokov.

Usek upraveného koryta toku bude udrZiavat obec KruZlova vlastnymi pracovnikmi,
podla uzatvorenej ngjomnej zmluvy so spravcom toku.

3. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projektova dokumentacia pre stavebné konanie je vypracovana na zaklade tychto
podkladov:
-projekt pre uzemné konanie, uzemné rozhodnutie vratane pripomienok
-objednavka investora
-technické konzultacie
-kopia z katastralnej mapy

4. SUHRNNY PREHLAD A ZDOVODNENIE STAVBY

Z projektu Uprava vodného toku v obci KruZlova je poziadavka riesit protipovodiiov
ochranu Casti obce pred ucinkami velkych povodriovych prietokov a sprievodnych prietokov
splavenin, ohrozujucich prieto€nost koryta toku.

4. CLENENIE STAVBY A PD:

Stavba nie je delena na SO

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Stavba nie je zavisla na inych investiciach v jej okoli. Na ostatnu okolitu vystavbu
objekt nie je viazany.



6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Uzivatelom aj prevadzkovatelom koryta toku bude obec Kruzlova.

7. TERMINY ZACATIA A UKONCENIA VYSTAVBY

Vypracovanie projektu pre uzemné konanie 03/2013
Vypracovanie projektu pre stavebné konanie 03/2014
Zahajenie vystavby 09/2014
Ukonc&enie vystavby 09/2015

8. KAPACITNE UDAJE A UCELOVE JEDNOTKY

dizka useku toku Bezmenny 546 m

9. APROXIMATIVNE INVESTICNE NAKLADY STAVBY

Naklady riesi samostatna Cast’ PD.

vo Vranove n. T. 03/2014 vypracoval: Ing. Jan Vadas



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1.0 UZEMIE STAVBY
1.1 STAVENISKO

Cez intravilan obce Kruzlova preteka rieSeny tok Bezmenny (hydr. Cislo 4-30-08-030).
Pretekajuci tok intravilAinom obce je zregulovany len Ciastoéne a ohrozuje obyvatelov obce
zvySenymi prietokmi. Stavenisko je situované na rkm 0,0 (stani¢enie km 0,000) az rkm 0,55
(stani¢enie km 0,546) toku Bezmenny.

Navrhovanym projektom protipovodriovej ochrany intravilanu obce Kruzlova je Uprava
koryta toku Bezmenny (hydr. Cislo 4-30-08-030) od stani¢enia km 0,000 po km 0,546. Na
useku sa nachadza Sest premosteni: ST. 0,13 ZB most — miestna cesta, ST. 053 panelové
premostenie, ST. 0,135 ZB most &.5 — cesta 111/556021, ST. 0,317 panelové premostenie, ST.
0,362 panelové premostenie, ST. 0,519 panelové premostenie. Do toku usti 6 rigolov (dva
pravostranné a Styri lavostranné).

1.2 ZAMERANIE A VYKONANE PRIESKUMY

Pred zapoc¢atim projekénych prac bolo vykonané polohopisné zameranie toku a jeho
okolia v potrebnom rozsahu.

Dalej boli pouzité tieto podklady:

-képia z katastralnej mapy

-hydrologické Gdaje spracované SHMU

2.0 OPIS STAVBY Z HZCADISKA UCELOVEJ FUNKCIE

2.1 SUCASNY STAV A NAVRH RIESENIA

Najviac ohrozovana Cast’ intravilanu je pravostranny breh miestneho toku Bezmenny
(hydr. Cislo 4-30-08-030) kde hrozi pri zvySenych prietokoch vyliatie z koryta a zaplavenie
domov a zahrad.

Navrhovanym rieSenim protipovodriovej ochrany obce je uprava Casti koryta toku od
stani¢enia km 0,000 — na vychodnej €asti intravilanu obce od zaustenia potoka, po km 0,546 —
na zapadnej hranici obce. Zelezobeténové mosty pod verejnymi komunikéaciami nebudu
upravované (prietonost sa zabezpe&i prehibenim dna), premostenia a lavky
k nehnutefnostiam budu v nuthom rozsahu upravené pre zabezpecenie prietoCnosti. Tiez je

rigolov..

2.2 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Trasa Upravy toku je vedena v pdvodnom koryte. Celkova dizka navrhovanej Upravy
Casti toku je 546 m, s napojenim sa na jestvujice koryto. Stuéasny priemerny pozdizny sklon
dna koryta je 2,4 %. Pri posudzovani existujiceho a optimalneho pozdiZzneho sklonu boli
zohladnené priestorové podmienky, rychlost a prietokova vySka pri Qi z hydrologickych
podkladov.



Navrhovanou Uprava Casti toku je rieSené bezpeCne odviest prietokové kapacitné
mnozstvo vody Q.

V prie¢nom profile koryta toku, je navrhnuté prehibenie a opevnenie svahov navrhnuté
vylozenymi lomovym kamefiom do beténu pri sklone brehov 1:1. Dno toku bude upravené
Strkovym navozom.

Uprava je rie§ena vtroch profiloch podia sklonov toku. Podla spadu a nasledne;
rychlosti pradenia su navrhnuté 3 profily (pozri vykr. € 04 — Normalny priecny profil.)

Pritoky budu upravené melioranymi kockami 500x500x100mm.

Navrh prieéneho profilu koryta:

Prietokovy prierez je ploSny obsah S rezu prudu plochou kolmou v kazdom bode
na smer rychlosti.

S=(bx+myqs)ys (1)

kde:

S = plocha prietokového prierezu

by = Sirka dna koryta pod vytokovym objektom
m = sklon svahu koryta

yx = hibka vody v koryte za poldrom

Omodeny obvod O je dizka &asti obvodu prietokového prierezu, na ktorej sa
kvapalina styka s pevnym vedenim prudu, so stenami.

O=b,+2.yd + (1+m?)"* (2

kde: O = omoc¢eny obvod

Hydraulicky polomer R ja zakladna geometricka charakteristika prietokového profilu
definovana:

R =S/O 3)

Prietok (objemovy) je objem kvapaliny, ktory pretecie prietokovym prierezom
za jednotku ¢asu

Q=CS. (Rig™ (4
Chézyho sucinitel

C=(1/n).R* (5)

Vypocet konzuménej krivky koryta:

Pouzitim vzorcov (1, 2, 3, 4, 5), dostaneme vysledky. Grafickym vystupom vypoctu je
konzuména krivka (vykres 07 — konzuména krivka), na zaklade ktorej sme zistili aka je hlbka
koryta pri prietoku Qig0. Z konzumcnej krivky vieme posudit, ako sa bude hladina vody v
koryte zvySovat' v zavislosti od prietoku.

Konzuména krivka koryta a vypocitané vstupné hodnoty:

pozri vykres 07 — konzumdéna krivka




Na zaklade konzuménej krivky sme zistili hibku koryta pri nasledovnom prietoku.

Zoznam premosteni, nadzemnych a podzemnych krizovani:

Premostenie 1: st. 0,009-0,016 - Exist. Premostenie — Zelezobetonovy most — miestna
komunikacia, Kridla pravouhlé kolmé

Navrh Upravy: mostovka bez upravy, kridla bez zmeny, Uprava dna zodpovedajuca
priebeznému profilu

Vzdutie vplyvom mosta bude po kone¢nej uprave 0,61m. spodna hrana mostovky je vo vySke
0,64m od urovne prietokového mnozstva Qiq. (Podrobny vypocet je mozné na vyZiadanie
dolozit.)

Krizovanie 1: st. 0,019 — exist. Vzdusné kriZovanie - Plynovod
Navrh Upravy: krizovanie vyhovuijuce bez Upravy

Premostenie 2: st. 0,053 - Exist. Ocelova lavka
Navrh upravy: premostenie vyhovujuce bez upravy

Premostenie 3: st. 0,131-0,138 - Exist. Premostenie — Zelezobetéonovy most — cesta
[11/556021, Kridla pravouhlé kolmé

Navrh upravy: mostovka bez upravy, kridla bez zmeny, uUprava dna zodpovedajuca
priebeznému profilu

Premostenie nezasahuje do priebezného profilu - Nie je potrebné pocitat vzdutie vplyvom
mosta.

Krizovanie 2: st. 0,147 — exist. VzduSné kriZovanie - Plynovod
Navrh upravy: krizovanie vyhovujuce bez upravy

Premostenie 4: st. 0,316-0,321 - Exist. Premostenie — panelovy most — pristup k
nehnutelnosti, profil priebezny

Navrh udpravy: mostovka bez upravy, kridla bez zmeny, uprava dna zodpovedajuca
priebeznému profilu

Krizovanie 3: st. 0,341 — exist. VzduSné kriZzovanie - Plynovod
Navrh dpravy: krizovanie vyhovujuce bez upravy

Premostenie 5: st. 0,362 - Exist. Ocelova lavka
Navrh dpravy: premostenie vyhovujuce bez upravy

Premostenie 6: st. 0,517-0,520 - Exist. Brod — miestna komunikacia, Kridla pravouhlé kolmé
Navrh upravy: Navrhovana nova mostovka, predpatych panelov vo vySke spodnej hrany 0,5m
od Urovne prietokového mnozstva Q..

UloZenie na upraveneé brehy. — Nie je potrebné pocitat’ vzdutie vplyvom mosta.

Pre navrhované aj zachované premostenia plati podmienka o volnej vySke 0,5m podla STN
73 6822

Na rieSenom useku su krizované vzdusne VN a NN vedenia elektriny. Nedochadza
k zasahu do nich, preto nie je potrebna ich uprava.

Na navrhovanej trase upravy toku dochadza ku krizovaniu podzemnych sieti
(vodovod — st. 0,125 ast. 0,347km). Uprava koryta ich re$pektuje, nebudl potrebné ich

upravy.



Pred zadatim vystavby je potrebné vyzvat spravcov vsSetkych sieti ku stanovisku a
pripadnému vyty&enie inZinierskych sieti.

2.3 SUHRNNE POZIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY

Stavba si nevyzaduije trvaly zaber dalSich pozemkov v intravilane obce Kruzlova. Stavba
sa bude realizovat na jestvujucich parcelach vo vlastnictve obce Kruzlova, ktorymi preteka tok,
podla prislusného rozhodnutia.

2.4 UZEMNO - TECHNICKE PRIPRAVY UZEMIA

Pred zahajenim vykopovych prac sa odstrani ornica hrubky 0,25 m na prijazdovych
ciest k staveniska z miestnej komunikacie, ako aj na pracovnych pasoch pozdiz celej stavby.
Zobrata ornica sa ulozi na medzi skladku vedla navrhovanej upravy toku a pouzije na spatnu
Upravu svahov koryta s osiatim, ako aj na upravu pléch pristupovych komunikacii a pracovnych
pasov stavby.

3.0 ZABEZPECENIE BUDUCEJ PREVADZKY
3.1 Potreba pracovnikov pre budticu prevadzku

Pre zabezpelenie prevadzky upraveného koryta toku nie je potrebna kazdodenna
obsluha. V pripade havarijnych stavov, pritoku povodnovej viny , bude potrebné vykonat
opatrenia na ochranu majetku a oséb v obci Kruzlova.

4.0 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

PoCas vystavby dbjde k zasahu do Zivotného prostredia v obci KruZlova, realizaciou
zemnych prac, ako to vyplyva z povahy stavby. Vylu€enie negativneho vplyvu pocas vystavby
na zivotné prostredie sa neda, len skratenie a optimalizacia technolégie vystavby. Pri stavbe
vznikaju odpady, ktoré je potrebné klasifikovat’ a triedit. Stavba v konecnom dbésledku zlepsi
zivotné prostredie obyvatelov obce.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocgas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€.284/2001 Z. z. o kategorizacii odpadov, kategérie: O — ostatny, N - nebezpelny

*17 01 07 - zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 o
*17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o
*17 05 06 - vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 @)
*17 08 02 - stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 @)
*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad @)

-Z odpadov kategérie ostatny odpad, ktory vznikne pri realizacii stavby, bude
vyuzitelny odpad odovzdany do zariadeni na zber alebo zhodnotenie, nevyuZitelny odpad
bude odovzdany na zneSkodnenie opravnenej pravn. (fyz.) osobe, resp. umiestneny na
povolenej skladke odpadov so suhlasom jej prevadzkovatela o ¢om bude mat’ doklad.



-Pri kateg6rii nebezpeény odpad, sa s nim bude nakladat’ v zmysle platnej legislativy
0 odpadovom hospodarstve azabezpeéi jeho zhodnotenie resp. zneSkodnenie
prostrednictvom opravnenej pravn. (fyz.) osoby o ¢om bude mat doklad.

Pri prevadzkovani sa nepredpoklada vznik odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€.284/2001 Z. z. o kategorizacii odpadov.

5.0 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Polas vystavby upravy koryta toku, ako aj jej prevadzky je potrebné dbat na
bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci dodrziavanim platnych bezpecnostnych predpisov
a suvisiacich nariadeni. Navrhované objekty projektu su bez poziarneho rizika.

ADRESY PROJEKTANTOV:

PROJEKTANT - PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA,
Ing. Anton Pavuk, budova Jednoty
nam. Slobody 79, 09301, Vranov n. T.

STAVEBNA CAST - Ing. Jan Vadas
PIK A. Pavuk, nam. Slobody 79, Vranov n. T.

vo Vranove n. T. 03/2014 vypracoval: Ing. Jan Vadas



