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PROTIPOVODNOVA OCHRANA POTOKA SANDROV V OBCI MICAKOVCE-m.¢.TARBAJ
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY

1. Charakteristika izemia stavby
1.1. Hodnotenie staveniska

Lokalita navrhovanej €innosti Protipovodiovej ochrany sa nachadza v katastrdlnom Uzemi obce
Mi¢akovce-m.¢.Tarbaj v okrese Svidnik. V su¢asnosti, uzemie na lokalite predstavuje plochu vedend
ako vodny tok, ktora je viac, alebo menej porastena brehovymi porastmi a sprievodnou vegetaciou
vodnych tokov. V susedstve ploch vodného toku sa nachadza miestna komunikacia s infrastrukturou
(plynovod), rodinné domy, zahrady a ostatné zastavané plochy.

RieSeny potok Sandrov preteka, v smere vychod-zapad, intravilanom obcou Mi¢akovce-m.€.Tarbaj a
vlieva sa do toku Topfa ako jeho lavostranny pritok. Za poslednych Sest rokov potok zaplavil okolité
uzemie osemkrat, ¢im spdsobil Skodu za 12958€. Posledna povoden bola koncom maja 2010, jej Skody
v Case zhotovenia PD neboli vyCislené.

Nadmorska vySka sa pohybuje od 175,00 az 190,00m n.m.

ReZim odtoku z povodi je dazdovo — snehovy, s najva¢Sou vodnatostou vo februari az v aprili. Rocny
uhrn zrazok predstavuje cca 600-700 mm. Maximalne prietoky sa vyskytuju v marci ale aj v priebehu
celého roka v ¢ase intenzivnych zréZzok, a najmensie v septembri s vyraznym zvySenim vodnatosti
koncom jesene a zaCiatkom zimy. K Eastym zvySenym prietokom dochadza predovsetkym pri zvySene;
burkovej €innosti v letnych mesiacoch.

Navrhované objekty protipovodriovej ochrany nezasahuju do Ziadnych navrhovanych lokalit tvoriacich
sustavu chranenych Gzemi NATURA 2000 (Chranené vtacie Uizemia a Uzemia eur6pskeho vyznamu).
Lokalita navrhovanej €innosti patri podla zakona NR SR €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a
krajiny do prvého stupfia ochrany prirody a krajiny, na ktory sa nevztahuje uzemna ochrana podfa §17
az 31 citovaného zékona. V ramci navrhovanej lokality sa nenachadza Ziadne chranené Uzemie
menSieho ploSného rozsahu, ani chranené vtacie Uzemie.

Na zaklade poskytnutych informécii od miestnych obyvatelov obce, p. starostu obce ako aj vlastnym
miestnym Setrenim, v tangovanom Useku potoka neZiju ryby ani kérovce. Podfa vlastného pozorovania
v potoku sa bezne nachadza fytoplanktén  (predovSetkym biCikaté zelené riasy) asu vSetky
predpoklady, Ze vo vode sa nachadzaju aj mikrooraganizmy zooplankténu.

Rekognoskaciou potoka bolo zistené, Ze na potoku boli v minulosti po povodniach zrealizované
sporadické pomiestne sanacie svahov nahadzkou lomového kamena, predovSetkym na konkavnych
svahoch potoka, v Usekoch so svahovymi zosuvmi ako aj ochranou jedinej miestnej komunikacie
zabezpedujucej pristup obyvatefov k svojim usadlostiam, ktora sa ma rekonstruovat. Nahadzka bola
zrealizovana vyluéne ako docasné rieSenie pre zamedzenie poskodenia prilahlej miestnej komunikéacie
a stabilizacie zosuvom na lavej strane potoka.

Z hladiska navrhovanych technickych opatreni, bude potrebné tuto nah&dzku z tangovanych Usekov
rozobrat. Lomovy kamen bude mozné Ciasto€ne vyuZit ako stabilizaciu prieCneho profilu na zaciatku
protipovodriovej ochrany (km -0,005-0,00) a taktiez je mozné jeho pouzitie na zabezpecenie stabilizacie
dna a svahov nad prehradzkou nad km 0,315.

Na zéklade rekognoskécie potoka bolo zistené, Ze potok krizuje:

- vkm 0,04890 1x STL plynovod vedeny po nadzemnej ocelovej konstrukcii na dolnej strane mostnej
konstrukcie cesty 11/556

- vkm 0,09060 1x plynovodna pripojka k rod.domu ¢€.38 na favej strane potoka vedena po nadzemne;j
ocelovej konStrukcii

- vkm 0,248 1x plynovodné pripojka k rod.domu ¢.48 na lavej strane potoka vedena pod niveletou
potoka, vo vykresoch zakreslené len orientacne. Bezpodmienecne bude potrebné tuto plynovodnu
pripojku pred realizaciou prac vytyCit a krizovanie zhotovit podfa vykresu a podmienok SPP.

V ramci protipovodriovej ochrany je rieSené len krizovanie plynovodnej pripojky v km 0,248 a to jej
prelozkou, nakolko v tomto profile sa potok z dévodu prehlbenia nivelety kvéli blizkemu existujicemu
premosteniu prehlbuje o 0,33m. V ostatnych dvoch krizovaniach, z dévodu nadzemného trasovania
plynovodnych potrubi nedochadza ku stretu a teda ani potrebe ich preloziek.
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V km 0,05360 je vybudovany mostny objekt na ceste 11/556 Giraltovce-HanuSovce n/T. Prietokovy profil
je vsUCasnosti zaneseny, ¢im je jeho prietokova kapacita vyrazne znizena. Pod mostom vznikaju
hydraulicky nevhodné podmienky, ktoré spdsobuju usadzovanie plaveného zemného materialu,
nasledne ktorého je voda vzdivana.

V km 0,210 je vybudované premostenie k rod.domu na favej strane potoka. Po Uprave potoka bude toto
premostenie vyhovovat prietokovym pomerom na Q100. Obdobne v km 0,253 je taktiez vybudované
jednoduché premostenie kr.d.C.48, ktoré v suCasnosti nevyhovuje prevedeniu navrhového prietoku.
Upravou potoka (prehlbenim dna) sa tieto pomery vyrazne zlepSia a budu zodpovedat' prevedeniu
Q100.

Sirka potoka v dne sa pohybuje cca 1,00 az 3,50 m. Svahy v strmom sklone, miestami az kolmé pozdiz
lavej strany v Useku km 0,057-0,210, kde dochadza aj k potencialnym zosuvom svahu.

Na prietokové pomery nepriaznivo vplyvaju aj pomiestne poskodené nahnuté stromy z brehového
porastu, ktoré su potencialnym zdrojom kalamitnych situacii v potoku, predovSetkym hromadenim
drevnej hmoty a vytvaranie zatarasov v potoku pre obmedzenie plynulého odtoku.

V' Useku prietokového profilu po favej strane km 0,057-0,130, porasteny vibami, jelSami a agatmi, ktoré
nie su udrZiavané a svojim rozrastanim zmen3uju prietokovy profil koryta potoka, bude potrebné v rdmci
protipovodriovych opatreni z koryta toku v nevyhnutnom rozsahu odstranit.

V km 0,057 zaustuje zlava cestna priekopa, ktora od zaustenia do potoka nie je spevnena na dl.10m.

Pozdiz lavej brehovej Giary v Useku km 0,160-0,295 je vybudované oplotenie pozemkov rodinych
domov, ktoré bude musiet byt v najkritickejSom Useku km 0,255-0,298 podas prac rozobraté a po
ukonceni znovuzriadené.

Pomery pre realizaciu protipovodriovych opatreni su vcelku priaznivé, pri¢om naroCnost realizacie prac
sa javi v useku km 0,175-0, 250.

Pred zaCiatkom zemnych prac poziadat' o presné vytyCenie plynarenskych zariadeni, kde pri
realizécii prac déjde ku krizovaniu s existujicou plynovodnou pripojkou k r.d.¢.48. trasovanou, podfa
zakresu v mape M 1:1000 od SPP - Distribucia, a.s. zo dna 12.4.2010.

O vytyCenie poziadat SPP a.s. KE, p.Adelu Szamosiovu t.¢. 055/6492365, 0908 924476.

Ziadost o vyty&enie je potrebné doruit spolu s objednavkou min.3 dni pred pozadovanym terminom
vytyCenia.

Pri vzajomnom krizovani a subehu sa musi reSpektovat :
STN 73 6822: 1981 Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi
STN 73 6005: 1985  Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

Zmena a 7/88, b 9/90, ¢ 1/92, d 11/92, 5 - 8/2000, 6 - 11/2001

Kulturne pamiatky sa v tangovanych usekoch potokov nenachadzaju.

1.2. Pouzité mapové a geodetické podklady

Zakladna mapa SR v M 1:10 000.

Polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia GEOKART Preov s.r.0., Konstantinova 3, PreSov, stav
merania k 05/2010

- siradnicovy systém - JTSK

- vySkovy systém BpV.

- mapy KN

VytyCenie stavby bude pomocou suradnic vrcholovych bodov cez GPS.
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1.3. Realizované prieskumy a ich désledky
1.3.1. Geologické pomery

Nakofko absentuju vysledky IGHP (nebol realizovany), pre spracovanie rozpoctovych néakladov sme
zatriedili horniny do triedy 3 a tr.4. PodrobnejSie pozri vykaz.

Percentualne zastupenie jednotlivych tried sa upresni pocas realizacie vykopov za ucasti technického
dozora investora, pripadne prizvaného geoléga.

1.3.2. Hydrologické udaje

SHMU KoSice: €.302.3-2395/2010/6548 z 19.4.2010

Tok: Sandrov potok rkm 0,100

Plocha povodia: 1,80 km2

Hydrologické Eislo: 4-30-09-124

Maximélne prietoky dosiahnuté alebo prekro¢ené priemerne raz za :

1 5 10 20 50 100 rokov

135 55 75 M 15 m3/s

Udaje o prietokoch platia pre prirodzeny rezim povrchového odtoku a podia STN 75 1400 st zaradené
do |V triedy spolahlivosti.

1.3.3. Klimatické pomery

Podia klimatickej klasifikdcie SHMU patri zadujmové uzemie do mierne teplej klimatickej oblasti B,
podoblast B8-mierne tepla, vihka, vrchovinova s poctom letnych dni < 50 (maximalna denna teplota
viac alebo 25°C). Priemerna julové teplota vzduchu > 16 stupfiov, januarové teploty dosahuju -3,5 az -
6°C. V zrazkovych pomeroch sa na jednej strane prejavuje vplyv Nizkych Beskyd, najma pri juznom
vySkovom prudeni, na druhej strane vplyv zaveternej polohy Cergovského pohoria, v désledku ¢oho sa
zmen3uje ucinnost, a tym aj vydatnost zraZok. Na najvacsich mesacnych Uhrnoch zrazok, ktoré su v
letnych mesiacoch jun aZ august, sa najvacSou mierou podiefaju burkové prehanky a lejaky, ktoré su
v tomto obdobi velmi ¢asté a intenzivne.

1.3.3.1. Zrazky

Zrazky v $irSom zaujmovom (zemi su sledované v stanici SHMU Bardejov. Najvacsie rocné Ghrny
priemernych roCnych Uhrnov zrazok, kol.,1992) priemerné ro¢né dhrny vzrastaju smerom zjuhu na
sever zhruba zo 600mm aZ 700mm na 800mma 1000mm Podla starSich pozorovani, avSak Statisticky
reprezentativneho radu, su priemerné mesacné a ro¢né uhrny zrazok uvedené v nasledovnej tabulke:

Priemerné mesacéné a ro€né uhrny zrazok

Stanica | Il [ vV | V [ Vi v v IX | X | XI | XIl | rok
Bardejov | 44 | 39 37 | 47 | 47 | 99 | 106 | 85 | 61 | 55 | 55 | 55 | 730
Zdroj SHMU

Priemerné ro¢né uhrny sa pohybuju v rozsahu 600 az 700 mm, vo vegetacnom obdobi 447mm.

Priemerny poCet dni so snehovou prikryvkou v ¢asovom obdobi r.1961-1990 (Atlas krajiny SR,2002)
v §irSom Uzemi mesta Bardejov sa pohyboval vintervale 80-100 dni. Maximalna vySka snehovej
prikryvky sa pohybuje od 40-50cm.

Zakladné klimatické charakteristiky SirSieho okolia mesta Bardejov ( 1961-1990 )
Klimatické ukazovatele Hodnota ukazovatelov

Priemerny roény uhrn zraZok (mm) 600 - 700
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Priemerny uhrn zrazok v januari ( mm) 30 - 40
Priemerny uhrn zrazok v januari( mm) 80 - 100
Absolutne  max.  mesaénych  Uhrnov 200 - 250
zrazok(mm)

Priemerny pocet dni so snehovou prikryvkou 8 - 100
Priemerna ro¢na teplota vzduchu( C?) 7- 8
Priemerna teplota vzduchu( CP) v januari (-4) - (-5)
Priemerna teplota vzduchu( CO) v juli 16 - 8
Priemerny pocet vykurovacich dni 240 - 280

Zdroj SHMU
1.3.3.2. Teploty

Zro¢ného chodu teploty vzduchu na zaklade priemernych mesacnych teplét je zrejmé, ze
najchladnejSie mesiace v roku su december aZ februar. Priemerny pocet dni s priemernymi dennymi
teplotami nad 10°C je 164, priemerny poCet dni s priemernymi zépornymi teplotami 0°C je 89.
Priemerny nastup prvého mrazového dna ( teplota nizSia nez 0°C je v prvej az druhej dekéade oktdbra
a posledného mrazového dia v prvej az poslednej dekade méja.

Priemerné mesacné teploty vzduchu (v 0°C) v rokoch 1951-1980 v meste Bardejov zdroj SHMU

oy eIV v veE Ve pviEp IX | X[ XE X IV-IX | rok

-4,21-2,311,9(8,0112,8|16,5|17,9(17,1/13,1/8,0{1,6|-1,7| 14,2 7,5

1.3.4. Geomorfologické ¢lenenie

Podla geomorfologického Elenenia Slovenska ( Mazur, E., Lukni§. M., 1980) patri zaujmové Uuzemie do
oblasti Nizke Beskydy v provincii Vychodné Karpaty, celku Ondavska vrchovina. Na geologickej stavbe
Uzemia s a podielaju paleogénne horniny bystrickej jednotky, magurského flySa a kvartérne sedimenty.

1.3.5.. Chranené vzacne a ohrozené druhy a biotopy

RieSené Uzemi nezasahuje do chranenych Uzemi a ich ochrannych pasiem definovanych podla zakona
NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody.

V' zaujmovom uzemi neboli mapované biotopy eurépskeho vyznamu (§ 2, odstavec 2, pismeno s/)
zakona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody), ktorych zoznam je uvedeny v prilohe ¢&. 1, Vyhlasky MZP SR
C. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon €. 534/2002 Z.z.. Biotopy nérodného vyznamu (§ 2, odstavec
2,) zakona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody), ktorych zoznam je uvedeny v prilohe €. 1, Vyhlasky MZP
SR ¢&. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon €. 534/2002, neboli v zaujmovom Uzemi taktiez
definované.

Na vlastnom uzemi realizacie navrhovanych oparteni neboli zaznamenané ohrozené alebo vzacne
druhy rastlin v rdmci biotopov brehovych porastov. Z hladiska biodiverzity v rieSenom tzemi nie su
Ziadne vyznamnejSie genofondové plochy..

2. Opis stavby z hladiska ucelovej funkcie, poziadavky na urbanistické, architektonické a
stavebno-technické rieSenie stavby

2.1. Zdévodnenie stavby z hfadiska urbanistického, architektonického a stavebno-technického
Ugelom navrhovanej &innosti je riesit protipovodfiovli ochranu zastavaného (zemia — zastavanom
uzemi obce Mi¢akovce-m.C.Tarbaj.
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Okrem toho, ucelom je aj stabilizacia koryta potoka z ddvodu zabranenia Skodlivym eréznym a
zosuvnym Ucéinkom.

Vplyvom podmyvania oboch svahov koryta potoka dochadza kerdznej Cinnosti a vyplavovaniu
predovSetkym konkavnych svahov.

Pri vy$Sich vodnych stavoch na potoku, z dévodu zvySenej rychlosti vody v koryte, toto je silne
erodované, ¢im sa prehlbuje a vznikaji bo¢né nekontrolovatelné zosuvy.

Pre zlepSenie hygienického, estetického prostredia ako aj pre zamedzenie zaplav a tym aj povodiiovym
Skoddm na majetku obce ale aj Stdtnom majetku, obec  pristupuje k priprave realizacie
protipovodriovych opatreni uvedeného potoka.

Odstranenie tychto pricin riesi tato projektova dokumentacia.

Navrhované Cinnost na potoku predstavuje v Gzemi novu €innost a v zmysle Prilohy €. 8 zakona NR
SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie o zmene a doplneni niektorych
zakonov, spada do kategdrie €. 10. Vodné hospodarstvo - 7.objekty protipovodniovej ochrany, kde
zakon predpisuje v Casti B. zistovacie konanie bez limitu.

Navrh protipovodiovych opatreni je z priestorového hladiska v maximéainej miere prispdsobené
pbvodnej prirodzenej trase potoka so zohladnenim stiesnenych priestorovych pomerov a poZiadaviek
objednavatefa.

Obec Mi¢akovce ma uzavretd zmluvu €.7/99-2010 s vlastnikom SR a spravcom toku Lesy SR, §.p.
Banska Bystrica o vypoZzicke drobného vodného toku v zastavanom Uzemi obce, ¢o je zasadnou
podmienkou pre uchadzanie sa o ziskania finanénych prostriedkov z Operacného programu zivotného
prostredia.

Z hladiska urbanisticko-architektonického je Uprava inZinierska liniova stavba.

Z hladiska stavebno-technického su navrhnuté bezné stavebné materialy — prefabrikaty na baze
lomového kamena (kamenobloky), polovegetaéné tvarnice, lomovy kamen, zrubové konstrukcie (prahy,
prehradzka) a v nevyhnutnom pripade aj betonové konstrukcie pri opornych maroch.

2.2. Podmienky pripravy Gzemia pre vystavbu

Z hladiska vyuZitia vybudovanych objektov pre Ucely zariadenia staveniska po dobu vystavby, investor
takéto objekty na stavenisku nevlastni.

K tomuto ucelu bude mozné vyuzit obecné verejné priestranstva a plochy a Ciastone aj manipulané
pasy pozdlZ potoka s vyuZzitim miestnej spevnenej komunikécie a polnej (lesnej) cesty.

Najneskér jeden mesiac pred odovzdanim staveniska upresni investor so zhotovitelom stavby priestory
vhodné pre zariadenia staveniska.

Plochy dotknuté stavebnou ¢innostou mimo objekty stavby, je zhotovitel povinny uviest do pévodneho
stavu.

Pred zaCiatkom vystavby je bezpodmienecne potrebné vyty€it’ trasu plynovodnej pripojky.

Vramci navrhovanych protipovodiovych opatreni sa bude realizovat rozobratie pdvodného
provizérneho spevnenia — nahadzky z lomového kamena, ktoré bolo realizované na najkritickejSich
usekoch potoka po povodniach.

Pred zagiatkom prac na vystavbe PPO musi investor poziadat SUC PSK, oblast Bardejov, stredisko
Giraltovce (Jan Kadlec 0918/741838) na preberacie konanie za U¢elom zhodnotenia stavu cestného
telesa (11/556) pred a po realiz&cii préac.

Investor, pripadne zhotovitel je povinny v zmysle §40 pamiatkového zékona a §127 zakona ¢.50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov oznamit kazdy archeologicky nalez KPU PreSov. Zaciatok stavebnych
prac oznami investor v predstihu 2-ch tyZdriov na KPU PreSov.

Na zaklade technického navrhu protipovodiovej ochrany, stavba sa dotkne tychto parciel v k.u.
Mi¢akovce :
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C-KN: 131, 134, 135/1, 157/2, 157/3,
E-KN: 1/514,1/31, 1/414, 2/372, 2/414

Dalej bude potrebné ur€it rozsah a spdsob likvidacie porastov a zabezpedit suhlas na ich likvidaciu,
pricom je nevyhnutné dbat nato, aby vystavba objektov a zasah do existujiceho prirodného razu
krajiny boli v maximalnej miere minimalizované.

Samotny vyrub stromov (predpokladame 6ks listn.stromov do priemeru 30cm) sa bude upresiovat
v priebehu vystavby, priCom dreviny a ostatné porasty, ktoré bezprostredne neovplyvnia navrhovany
prietokovy profil, stavebné préace a technické rieSenie upravy, budu zachované.

Samozrejmostou je, ze vyrub uskutoCnit vyluéne v Case vegetacného kfudu. Vyruby doporuCujeme
povolit eSte pred vydanim staevbého povolenia.

Stavebné prace navrhovanych objektov podliehaju vodopravnemu konaniu v zmysle zékona ¢.364/2004
Z.z. 0 vodach.

2.3.Suhrnné poziadavky na plochy a priestory

Stavba bude realizovana predovSetkym v pévodnom koryte potoka a len vo vynimoénom pripade a v
minimalnom rozsahu zasiahne nové pobrezné plochy prifahlych pozemkov.

Tieto plochy budu upresnené geometrickym planom.

2.4. Bilancia zemnych prac a hlavnych stavebnych materialov:

Konkrétna bilancia zemnych prac a dodavok je podrobne uvedena vo vykaze vymer (priloha E. Naklady
stavby).

Viykopy vodotoku: 2322m3

Nasypy : 776m3

Prebytok vykopov v mnoZstve 1478m3 bude pouzity podfa urCenia investora s presunom max. do 3km.
Zrubova prehradzka 1ks

Prefabrikované stupne:  1ks

Rovnanina 135m3

Kam.dlazba 113m2

Kamenobloky IBT5/10  1316ks

Prefapatky TBM 19-120  328ks

Polovegetacné tvarmice  273ks

Podrobny rozsah prac a dodavok je uvedeny vo vykaze vymer.

3. Udaje o stavebnej casti

Potok Sandrov: protipovodriova ochrana v iseku km 0,00-0,315 (315,0m), rkm 0,130-0,445
Navrhovy prietok

Podra STN 736820 navrhovy prietok pre kapacitu koryta je Q100=15m3/s.

Navrhovy prietok pre odolnost svahov a dna v tangovanych usekoch navrhujeme na Q100.
S001 Protipovodiiova ochrana km 0,00-0,315 - 315,0m, (rkm 0,130-0,445)

a/ Trasa upravy

V' zasade sU opatrenia navrhnuté v pévodnom koryte potoka s vynimoCnymi zdsahmi do pobreznych

pléch. Navrh neriei zmenu trasy potoka.
Prave naopak, v plnom rozsahu sa smerovo ale aj vySkovo reSpektuje sucasny stav.
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ZacCiatok navrhovanych opatreni je plynule pripojeny v km 0,00 (rkm 0,130) na su¢asné neupravené
koryto potoka.

Trasa pozostava z medzipriamok a kruznicovych oblikov az po koniec v km 0,315 (rkm 0,445), kde
plynule navazuje navrhovanou zrubovou prehraddzkou na pévodné nespevnené koryto.

b/ Popis pozdizneho profilu

Pre navrh riesenia pozdizneho sklonu dna sa hladala alternativa optimalneho sklonu, pri¢om sa
zohladnovali priestorové moznosti, rychlost vody v koryte pre vhodny druh buduceho spevnenia,
prictokova vySka pri prietoku Q100 ako aj zabezpeCenie svahovych zosuvov predovSetkym
v konkavnych svahoch potoka.

V podstate sa pozdizny sklon dna potoka ponechava v pdvodnom stave, prisom pre zmiernenie
pozdizneho sklonu vuseku km 0,057-0,200 je navrhnuty stupefi vy$ky H=0,60m. Z hladiska
materialového, je navrhnuty kamennobetonovy s prehibenym vyvarom. Teleso stupiia je z betonu, na
navodnej strane obloZzeny kamenoblokmi IBT alebo kamennou dlazbou. Dno a svahy su spevnené
kamennou dlazbou hr.500mm do betonu. Vyvar bude stabilizovany protiprahom.

Pre stabilizaciu dna (svahov) su navrhnuté, beténové a zrubové stabilizatné prahy a na konci
protipovodriovej ochrany v km 0,315 je navrhnuta zrubovéa prehradzka.

Na zéaklade postdenia vy$Sie uvedenych podmienok ako aj hydrotechnického postdenia, je pozdizny
sklon navrhnuty od 34,3 do 51,4 promile.

Spevnenie prietokového profilu je navrhnuté tak, aby vyhovovalo odolnosti navrhovanému druhu
spevnenia ako aj z hladiska kapacitného pInenia, o je dokumentované hydrotechnickymi vypoctami.
Navrhnuty pozdizny sklon (pozri vykres — pozdizny profil), druh a spdsob spevnenia pri kvalithom
dodrzani stavebnych prac zabezpecia stabilitu prieCneho profilu koryta.

¢/ Popis prie¢neho profilu

Priemerna hibka koryta sa pohybuje v priemere 1,50-1,80m, &o plne postaduje pre prevedenie
navrhového prietoku Q100=15,0 m3/s so zaruenou bezpeénostou. )

V suvislosti s priestorovymi moznostami (planované rozsirenie miestnej komunikacie pozdlZ pravej
starny potoka), hydraulickymi podmienkami a poziadavkami investora sa navrhuju v podstate dva typy
prietokovych profilov:

al prietokovy lichobeznikovy profil s dnom miskovitého tvaru, so sklonom svahov 1:1.5 a Sirkou dna
2,50 m, kyneta v osi prehlbena oproti patke svahu o0 200mm

b/ prietokovy profil s obojstrannym opornym murom s dnom miskovitého tvaru, so sklonom svahov na
opornom mure 5:1 a Sirkou dna 2,50 m, kyneta v osi prehlbena oproti patke svahu o 200mm

V zé&sade je spevnenie prietokového profilu navrhnuté z tychto materialov:
- kamenna rovnanina
- polovegetacné tvarnice
- kamenobloky
- betdnové prefabrikované patky
- zrubové konstrukcie
- kamenna dlazba

Detailne su Useky spevnenia tymito materialmi uvedené vo vykrese vzorovych prieénych profilov.

d/ Prehradzka km 0,315 ( rkm 0,445)

Prehradzka je objekt, ktorého priepadova hrana je vysSie ako dno nad prehradzkou.
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Vzhfadom ktomu, ze sa predpoklada prietok plavenin a splavenin v potoku z vySSie poloZeného
uzemia nad intravilanom obce, pre ich zachytenie navrhujeme zrubovu prehradzku v km 0,315, pricom
vySka cca 0,50-0,60m od su¢asného dna, je navrhnutd podla prieCneho profilu Udolia, s priestorom -
zdrzou (zdrzny priestor), upravenou prehlbenou prehrabavkou o hr.0,60m na dizku cca 15m na
vytvorenie priestoru pre usadzovanie plavenin a splavenim.

Po urcitom Case ddjde k zaneseniu zdrzného priestoru prehradzky, preto sa tento priestor bude musiet
pravidelne Cistit.

Na korune prehradzky sa zhotovi priepadovy profil lichobeznikového tvaru vysky 900mm, so sklonom
svahov 1:1, priepadova hrana ma Sirku 3,0 m.

Celé teleso prehradzky je navrhnuté zrubové zo smrekovych, pripadne jedlovych gulaéov priemeru
300mm vzajomne horizontélne uloZzenych na seba v dvoch radoch (stenach), spojenych kliestinami
priemeru 100mm a beznymi kovovymi skobami a sponami. Zo vzdudnej a navodnej strany su gulace
opreté a spojené (ukotvené) na drevené pildty priemeru 200mm.

Sirka v osi medzi gufacmi je 800mm. Medzistenovy priestor sa vypIni kamenivom frakcie 63-120mm.

Kinetickd energia prepadajucej vody bude utimena vo vyvare.
Miesto dopadu vody - dno vyvaru, ako aj svahy vyvaru, navrhujeme spevnit kamenoblokmi IBT5/10 na
podkladny beton hr.100mm.

Pre umoznenie vhodného pristupu ku prehrddzke poCas prevadzky v Useku staniCenia 0,265-0,315
(PF15-PF18), pre jej Cistenie, sa navrhuje spevnit devastovanu polnu cestu z hrubého kameniva fr.63-
125m hr.0,20m na ploche 50mx4,0m = 200m2.

Vzor obdobnej zrealizovanej zrubovej prehradzky je na nasledujicom obrazku.

13 1256 |
‘ % " !
Pohlad na realizovanu zrubovu prehradzku-vzor (zdroj: i-net)

e/ Zaustenie cestnej priekopy

V km 0,05850 zaustuje zfava do potoka cestna priekopa Priekopu navrhujeme spevnit na dizku
10,00m beténovymi doskami TBM 2-50 (500/500/100) do podkladného betonu hr.100mm.
Koniec spevnenia bude stabilizovany prieCnym betonovym prahom.

f/ Odvodnovaci zl'ab

je navrhnuty osadit po pravej strane potoka na polnu cestu, ktorého uc¢elom bude podchytit povrchové
vody stekajlce z polnej cesty aby svojim prietokom neposkodili navrhované spevnenie potoka.
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Zaustenie bude v km 0,280.

g/ Zabradlie

V Usekoch protipovodniovej ochrany, z dovodu zabezpecenia bezpecnosti, je v bezprostrednom styku
s miestnou komunikaciou navrhnuté ocelové rarkové dvojmadlové zabradlie celkovej dizky 193m (km
0,058-0,251).

Zabradlie sa opatri zakladnym a vrchnym olejovym naterom. Stipiky budli ukotvené do bet.blokov
C16/20 rozmeru 300/300/500mm a do rimsy oporného muru pozdiz pravej strany.

h/ Oplotenie

V suvislosti s nevyhnutnymi zasahmi do vybudovanych oploteni hraniciacich s potokom (su vybudované
na brehovej Ciare) bude v Useku km 0,255-0,298 potrebné rozobratie a ich znovuzriadenie celkove;
dizky 43m.

i/ Schody

Vstup do koryta potoka bude umozneny kamennobeténovymi schodami v km 0,166. NevyluCujeme
upresnenie osadenia schodov pocas vystavby.

3. Udaje o vyrobe a technologickom vybaveni stavby

Stavba je nevyrobného charakteru a nevyZaduije si ziadne technologické zariadenia.
4. Zabezpecenie budtcej prevadzky

4.1. RieSenie dopravy

Pristup ku samotnému stavenisku je komunikacne jednoducho pristupny z cesty 11/556 Giraltovce-
HanuSovce n/T sa prechadza obcou MiCakovce-m.C.Tarbaj, v ktorej sa odboCi na miestnu asfaltom
spevnenu komunikaciu subeznu s potokom Sandrov.

PoCas vystavby protipovodiiovych opatreni déjde k miernemu obmedzeniu dopravy v zastavanom
uzemi obce, ztoho dévodu bude potrebné urobit vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpeCnosti a
plynulosti cestnej premavky na miestnej komunikécii.

Prisun stavebnych materialov na stavenisko bude zabezpe¢ovany automobilovou dopravou zhotovitela.

4.2.Vplyv stavby na zivotné prostredie

Etapa realizicie stavby je charakterizovana veelku negativnym vplyvom na ZP. K tomuto poznatku
dochadzame pri hodnoteni jednotlivych stavebnych préc, resp. stavebnych postupov ako su:

presuny stavebnych mechanizmov, zemin a hmét a pod. Pri tejto Cinnosti je doprovodnym znakom
tvorba prachu, zvy$ena hlugnost, spalinové plyny, ktoré nari$aju bezny stav okolia a ZP. Uvedené
negativa len z Casti mézu byt eliminované napr. zvihovanim dopravnych ciest a racionalnym
vyuzivanim stavebnych mechanizmov. Je v8ak potrebné uviest, Ze uvedeny stav je z Casového
hladiska kratkodoby, t.j. len poCas realizacie stavby.

Preto v zaujme obmedzenia tychto negativnych vplyvov na minimélnu mieru, je potrebné zo strany
zhotovitela prace realizovat rychlo za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmienok a dodrZania
bezpecnosti pri praci.

O zacCleneni stavebno-technickych Uprav potoka do krajiny rozhoduju hlavné névrhové prvky ako su
trasa, pozdizny sklon, prie¢ny profil s typom spevnenia koryta, ale aj kvalita zrealizovanych prac a
kvalita naslednej udrzby.
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Pre zamedzenie vzniku negativnych vplyvov na Zivotné prostredie je bezpodmieneCne potrebné
zabezpecit stavenisko tymito nevyhnutnymi opatreniami:

- stavenisko vymedzit v nevyhnutnej miere a minimalizovat zasahy do uzemia nachadzajuceho sa v
bezprostrednej blizkosti stavby a manipulaénych pléch a pasov

- zabezpeCit biologicku rekultivaciu uzemia poskodeného upravou a doCasnych pléch staveniska

- zabezpedit technické opatrenia na zabranenie zneCistenia vodného toku v zaujmovom Uzemi, pre
pripad neoCakavanych a nepredvidatelnych potenciélnych havarijnych unikov pocas stavebnych prac
vypracovat havarijny plan v zmysle zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372 /1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a Vyhlasky MZP SR &.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
zaobchadzani s nebezpeCnymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhor3enia vod

- vzhladom na situovanie stavby vybavit stavenisko prostriedkami pre vykonanie bezprostrednych
opatreni v pripade uniku nebezpecnych latok, t.j. pohonnych hmdt a olejov

- dodrZiavanim pracovnej discipliny a pouzivanim mechanizmov s vyhovujicim technickym stavom
predchadzat zbytocnej likvidacii vegetacie a pripadnym unikom ropnych latok

- dopifianie pohonnych hmét a olejov do obsluznych mechanizmov vykonavat len na zabezpegenych
plochach mimo staveniska

- zabranit poCas vystavby vzniku nepovolenych skladok odpadov a neziaducemu znecistovaniu
Zivotného prostredia

4.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, naroky na zaber pody, naroky na
vyrub porastov

Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je zndma Ziadna existencia objektov pamiatkovej
starostlivosti a pasiem ochrany prirody.

Tangované uzemie obce nezasahuje do Uzemia NATURA 2000 ani do Uzemia Eurdpskeho vyznamu.

V zaujmovom uzemi ani v jeho blizkosti sa nenachadza chranené tzemie v zmysle ustanoveni zakona
NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Konkrétne vymery zaberov pddy budu upresnené v geometrickom plane a porealizacnom zamerani.
Docasny zaber bude predstavovat plochu pre vystavbu. Jedna sa o manipulacny péas Sirky 6,0m
miniméalne z jednej strany potoka (cca 1500 m2 ). DoCasny zaber neprekroci dobu jedného roka.

K zaberu lesného fondu nedojde.

Jednym z opatreni protipovodriovej ochrany je aj odstranenie 6-ich stromov z brehoveho porastu, ktoré
su potencialnym zdrojom kalamitnych situ&cii.

Odstranené budu len tie jedince, ktoré su polémané, priamo rastuce v koryte toku a na plochach, ktoré
su v kolizii s navrhovanymi opatreniami v mimovegetacnom obdobi.

Samotny vyrub stromov a odstranenie porastov sa bude upresnovat v priebehu vystavby, priom
dreviny a ostatné porasty, ktoré bezprostredne neovplyvnia navrhovany prietokovy profil, stavebné
prace a technické rieSenie, budu zachované.

Predpokladame nasledovny rozsah:
- odstranenie porastov: cca 200 m?
- odstranenie stromov do priemeru 300mm — 6ks

Na zaklade poskytnutych informécii od miestnych obyvatelov obce, p. starostu obce ako aj vlastnym
miestnym Setrenim, v tangovanych Usekoch potokov neZiju ryby ani kérovce. Podla vlastného pozoro-
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vania v potokoch sa bezne nachadza fytoplanktén (predovsetkym biCikaté zelené riasy) a su vSetky
predpoklady, Ze vo vode sa nachadzaju aj mikrooraganizmy zooplankténu.

Napriek tymto vyjadreniam a miestnym Setrenim, v navrhovanom Useku po ukonéeni prac na
protipovodriovych opatreniach, doporuCujeme investorovi v tangovanych uzemiach prostrednictvom MO
Slovenského rybarskeho zvazu vysadit' jednoroéného pstruha potoéného (Salmo trutta m. fario) — min.
200ks pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)-min.100ks, pripadne iné nenaro¢né ryby. Presné
miesto vysadenia nasad urci kvalifikovany odbornik na ichtyofaunu.

4.4. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Riziko poziaru pri tomto druhu stavby je minimalne.
ElektroinStalacia zariadenia staveniska /ZS/ musi byt prevedené podfa platnych STN.

4.5, Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace

Zhladiska bezpe€nosti prace pri vystavbe je potrebné bezpodmieneéne dodrziavat zékonné
ustanovenia, normy a predpisy.

- Z&konnik prace ¢. 311/2001 v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska €. 043/1985 na zaistenie bezpeénosti prace s ru¢nymi motorovymi retazovymi pilami

- Vyhlaska €. 374/1990 o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

- Zakon €. 272/1994 o ochrane zdravia fudi, v zneni neskorsich predpisov.

- Zakon €. 330/1996 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskorsich predpisov.

- Zakon €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi.

- Vyhlaska ¢. 511/2001 o podrobnostiach hodnoteni rizik existujucich chemickych latok a novych
chemickych Iatok pre Zivot a zdravie [udi a pre Zivotné prostredie.

- Nariadenie viady SR €. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

- Nariadenie viady SR €. 45/2002 o ochrane zdravia pri praci s chemickymi faktormi.

- Nariadenie viady SR €. 47/2002 o ochrane zdravia pri praci s biologickymi faktormi.

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 718/2002 na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecénosti technickych zariadeni.

- NV SR ¢. 115/2006 o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku.

- Zakon €. 124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci.

- NV SR ¢. 281/2006 o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami.

- Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko.

- Nariadenie vliady SR €. 392/2006 o minimainych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie viady SR ¢&. 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouZzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 500/2006, ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom
pracovnom Uraze.

- Vyhlaska MZ SR €. 504/2006 o spdsobe hlasenia, registracie a evidencie choroby z povolania a
ohrozenia chorobou z povolania.

- Zakon €.364/2004 Z.z. o vodach - vodny zakon

- STN 73 3050 Zemné préace
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Zemné prace sa nesmu zacat bez predchadzajuceho polohového a vysSkového vytyCenia podzemnych
vedeni — plynovodna pripojka v km 0,248 !

Na jednotlivé prace nasadzovat pracovnikov s pozadovanou kvalifikaciou, preukazatelne poucenych o
dodrziavani BOZ.

Zhotovitel musi vybavit' pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami a désledne kontrolovat' ich
pravidelné pouzivanie.

Zhotovitel musi dbat o to, aby pracovnici na stavbe absolvovali lekarske prehliadky, ktoré preukazu ich
vyhovujuci zdravotny stav pre vykonavanie Speciélnych ¢innosti.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochéadzalo k poruSovaniu dobrych mravov
(nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

Zhotovitel musi dat' pokyn na preruSenie prac pri ohrozeni osdb, stavby (jej Casti) alebo okolia, v
ddsledku zhorSenych poveternostnych podmienok, nevyhovujuceho technického stavu konstrukcii,
strojov alebo zariadeni, pripadne v désledku prirodnych ziviov.

Zhotovitel musi hlasit bezodkladne technickému dozoru vyskyt prekazky, ktora vznikla nezavisle na voli
alebo konani zhotovitela a objednavatela, a ktora brani postupu prac.

Koordinaciu plnenia tloh pri uskuto¢fovani ¢innosti na stavenisku z hladiska zaistenia bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci vykonava stavebnikom povereny koordinator bezpeénosti, ktorym je bud
osoba, opravnena na vedenie uskuto€iovania stavieb podfa § 44 Stavebného zakona, t. j. stavbyveduci
alebo stavebny dozor, alebo bezpecnostny technik s  uplnym strednym odbornym vzdelanim
stavebného smeru.

Pri vykopoch ryh skolmymi stenami a sklonom do 3:1 shibkou nad 1,30m pouZit paZenie -
zabezpecCit stabilitu stien vykopu (oporné mury).

Mimoriadnu pozornost venovat pracam v blizkosti nadzemnych inzinierskych sieti : el.VN vedenie.
Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materialov nesmu byt v blizkosti el. vedenia. Pod
elektrickym vedenim nepouzivat stavebnu mechanizaciu so zdvihom vacsim ako 4 m.

Vozidla a stavebné mechanizmy vychadzajuce na verejné komunikacie musia byt ocistené! V ramci
nakladov je navrhované Cistenie ciest.

Okrem toho je potrebné dodrzZiavat bezpecnostné predpisy pri pracach na Specialnych strojoch a
mechanizmoch.

Ochrana bezpecnosti pri praci na stavenisku

V zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, je stavebnik povinny zabezpeCit minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky pocas
uskuto€iovania stavby. Stavebnik zabezpeCi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa § 5, odstavec 2, pism. b).

Poziadavky na sociélne zabezpecenie

Predpoklada sa, Ze na stavbe bude suUcasne pracovat 6-10 pracovnikov, ¢o zavisi od moznosti
buduceho zhotovitefa a terminu zmluvy o dielo, t.z., zhotovitel musi nasadit na prace taky pocet
pracovnikov, aby stavba bola realizovana v pozadovanej vybornej kvalite za dodrzania zmluvného
terminu.

V pripade véaZnejSich poraneni doporucujeme vyuZzit zdravotnicke zariadenie v Giraltovciach (cca 5km) ,
PreSove (cca 45km).

Zdravotnicky material pre prvi pomoc musi byt vkanceldrii majstra, resp. stavbyveduceho na
pristupnom mieste aj za jeho nepritomnosti.

S ubytovanim pracovnikov priamo na stavbe sa neuvazuije.

Stravovanie - pre pracovnikov stavby zabezpeci zhotovitel (jedno hlavné teplé jedlo).
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Vodu na pitné ucely pre pracovnikov stavby zabezpeCi stavebny zhotovitel dovozom mineralnych vod
do unimobuniek v mnoZzstve 2-3 litr./osobu/den. V pripade, ze vystavba by mala byt realizovana v
zimnom obdobi je vhodné zabezpeCit dovoz teplého Caju.

Dovoz pracovnikov na stavbu si zabezpeci zhotovitel bud' vlastnym dopravnym prostriedkom, alebo s
vyuzitim verejnej dopravy SAD.

4.6. Zariadenia CO

Zabezpecenie stavby z hladiska CO nie je potrebné riesit.

4.7. RieSenie protikordznej ochrany

Navrhované stavebné materialy si okrem néaterov ochrannych zabradli nevyZzaduju riesit’ protikoroznu
ochranu.

4.8. Udrzba a opravy

Podmienkou UspeSného udrzovania upravy potoka a jednotlivych objektov je staly dohlad s ich
pravidelnymi prehliadkami, najma pohotovostnou sluzbou za povodriovych stavov vody.

V ramci udrzby sa maju urychlene odstranovat vSetky poskodenia, ¢i vznikli prirodzenym opotrebenim
alebo ucinkami povodni.

Zasadou je, aby sa preventivnymi prehliadkami a opatreniami zabranilo moznym poSkodeniam. Zvlast
prehliadky robit' po prechode vacsich vod a po intenzivnych lejakoch.

4.9. Odpady

Pri procese vystavby a v procese prevadzkovania diela budu vznikat' odpady vzmysle Katalogu
odpadov stanovenych podl'a platnej vyhlasky MZP.

Vzhl'adom na charakter stavby s protipovodiovou ochrannou funkciou sa nepredpoklada, ze predmetna
stavba by mohla byt producentom odpadov.

Je predpoklad, Ze poCas prevadzania Casti povodiovéeho prietoku, sa tok bude zanaSat splaveninami a
plaveninami rézneho pdvodu (stromy, kriky, konare, Strk, piesok, bahno, plastové fl'ase, atd'.).
Likvidacia takéhoto odpadu pocas, resp. po povodni bude zabezpec€ovana prevadzkovatel'om vodného
toku.

S odpadmi vznikajucimi poas vystavby sa musi nakladat podl'a prislusnych ustanoveni zékona
¢.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni vyhlagky MZP ¢.283/2001 a vyhlasky &.284/2001 Z.z, ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov. PoCas vystavby zhotovitel' stavby musi vypracovat program odpadového
hospodarstva (POH). Tento POH zhotovitel'a musi byt vypracovany k zaciatku stavby.

Predpokladany zoznam vznikajucich odpadov pocas vystavby vodnej stavby :

Odpad vznikajuci pocas vystavby

é. Cislo odpadu Nazov odpadu Kategoria
1. 0104 08 Odpadovy $trk a drvené hominy iné 0
2. 0104 09 Odpadovy piesok a ily 0
3. 09 1701 Odpad zo zeiene 0
4. 010409 Beton 0
5. 010504 Drevo 0
6. 170504 Zemina a kamenivo iné 0
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170506

Viykopové zemina ina

0

8. 2003 01

Zmesovy komunalny odpad

0

Po ukonéeni vystavby sa predpoklada vznik odpadov z prevadzkovania (nanosy transportované
povodnovym prietokom). Likvidaciu tohoto druhu odpadu, vznikajuceho len pri povodniach, bude

zabezpeCovat prevadzkovatel'.

Odpad vznikajuci poCas prevadzky

é. Cislo odpadu Nazov odpadu Kategoria
. 200202 Zemina a kamenivo 0
2. 200203 Iné biologicky rozloZitelné odpady 0

Pnistup k miestam s predpokladanym rizikom vzniku odpadu a nevyhnutnou manipulaciou s nim bude
zabezpeceny po jestvujucich komunikaciach.
ZneSkodnenie uvedenych odpadov sa bude vykondvat v sulade so schvalenym programom
odpadového hospodarstva (POH).

Sucastou zmluvy so zhotovitefom stavby bude i podmienka, Ze tento je zodpovedny za spravne

nakladanie s odpadmi vznikajucimi v priebehu vystavby vratane ich likvidacie.

5. Podmienujuce podklady

5.1. Prelozky inzinierskych sieti

Aj ked dochadza ku krizovaniu potoka s vodovodom, plynovodom a telekomunikacnym kablom, stavba
si nevyZaduje preloZku tychto sieti.
Nepredpokladame ziadne prelozky podzemnych vedeni.

5.2. Podmienujuce, vyvolané a iné investicie
Podmieniujuce investicie nie su potrebné.

Vypracoval: Ing.Sekerec Jozef,

PreSov, 02/2010
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