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F.1 Technicka sprava SO02

1. Zemné prace

Pre stavebny objekt SO02 Amfiteater sa podita s vykovymi pracami pre zakladové konstrukcie
prestreSenia podia a osadenia laviCiek. Sucastou zemnych prac je aj zhrnutie ornice na celej ploche
amfiteatra 20x28m s odstranenim zeminy hrubky 300mm.

2. Zakladové konstrukcie

Pre osadenie laviCiek su navrhované zakladové patky rozmeru 600x600mm so zakladovou Skarou
v nezamrznej hibke 1200mm pod Groviiou terénu. Prestresenie podia bude osadené na zakladové
patky so zakladovou Skarou 1,5x1,5m. Podlaha pédia bude osadené na existujlce zakladové
stipiky. Zakladové konstrukcie st navrhované z prostého beténu C16/20.

3. Vybavenie amfiteatra

Objekt SO02 je vybaveny nasledujucimi prvkami:

LaviCka s operadlom (3ks)

Rozmery prvku st vyska 0,55 m, Sirka 0.6 m a dizka 2.00 m. Lavitka je bez operadla. Sedadlo je
tvorené doskami z borovicového dreva hrubky 50mm a Sirky 300mm. Dosky budu ukotvené na
patky z prostého beténu 600x600mm

4. Spevnené povrchy

V celej ploche amfiteéatra je navrhovana podkladna vrstva z kameniva fr.0-32mm hrabky 200mm na
netkanu PP geotextiliu 300g/m2 na zhutneny povrch. Celkova plocha podkladnej vrstvy je 20x28m =
560m2.

V mieste hladiska, vratane napojenia na schodiska pédia je navrhovana spevnena plocha zo
zamkovej dlazby hr.60mm, uloZena na podklad z kameniva fr.4-8mm hrabky 30mm. Navrhovana je
celkova spevnena plocha 249,90m2. Spevnena plocha bude lemovana beténovym zahradnym obrubnikom
do beténového 16Zka 1000x200x50mm. Ostatna plocha 310,10m2 bude prekrytd ornicou hrubky 100mm a
zatravnena travnatym semenom.

5. Stresna konstrukcia

PrestreSenie amfiteatra je navrhnuté z lepenych oblukovych nosnikov rozmeru 200/400 v statickej
schéme trojklbového nosnika. Nosniky su kotvené do beténovej patky z beténu C25/30 pomocou
ocelovych platni a vzajomne spojené kibovym spojom v strede oblukového zastreSenia. Hlavné
nosniky budl v pozdiznom smere prepojené hranolmi s rozmermi 200/300 pomocou plechovych
osadeni a vzajomnym prepojenim. Stabilitu konStrukcie zabezpecuje ocelové stuzenie napojené na
ocelové styCnikové osadenia. Stuzenie je navrhnuté z ocelového profilu @20 mm s ukonéenim
zavitovym napinadlom. Doplnkové krokvy so stipikom st navrhnuté z reziva 150/150 mm. Konstrukcia
zastreSenia amfiteatra bude pokryta debnenim z hoblovanych dosak hr.25 mm, na ktoré sa ulozi poistna
lepenka a asfaltova stresSna krytina. Ukoncenie streSného plasta je navrhnuté klampiarskymi prvkami.
Odvodnenie strechy je pomocou dazdovych Zlabov a zvodov umiestnenych v zadnej Casti. Na prvom
obluku konstrukcie bude vydebnené &elo v hornej €asti z hoblovanych dosak, pre pripadné skrytie
osadenia osvetlenia.

6. Zvislé konstrukcie

Zadna stena amfiteatra bude nezavisle kotvena do betdnovej patky z beténu C25/30. Jedna
sa o ocelovu konstrukciu z valcovanych nosnikov, kde stipy st navrhnuté z 1260 a priecle z U140. K
ocelovej konstrukcii budu kotvené doplnkové drevené hranoly 100/100 mm pre pribijanie vyplne steny z
hoblovanych dosék hr.25 mm. Vyska zadnej steny nad pédiom je navrhnutada 4,0 m. Jedna sa o
samostatnu konstrukciu, ktora nie je kotvend ku konStrukcii zastreSenia.
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7. Podlaha

Pédium je po bo€nych stranach ako aj schodiska su zabezpelené drevenym zabradlim vysky
1100 mm z reziva 100/100 mm. Predna Cast pédia bude zadebnena z hoblovanych dosak pre zakrytie
konstrukcie pddia.

Amfiteater je navrhnuty v priestoroch byvalého pddia, po ktorom zostali beténové stipiky. Po ich
ocisteni a dobetdnovani do roviny budu k nim kotvené ocefové valcované nosniky | 400 podlahy. Na
ocelové nosniky budu kotvené prie€ne roznasacie hranoly 150/150 mm, na ktoré bude kotvena drevena
podlaha z foSien hr.60 mm. Pristup na pddium zabezpe&uju bo¢né pristupové drevené schodiska.

8. Sadové upravy

V rdmci sadovych Uprav je navrhovana vysadba novych listnatych stromov. Jednd sa o 10ks
stromov:
- 6ks Lipy velkolistej s obvodom kemna do 11cm a vysky stromu do 5m
- 4 ks Javor cerveny s obvodom kemna do 11cm a vysky stromu do 5m
Stromy budu po vysadbe polievané a oSetrené.

9. Bleskozvod

Systém ochrany pred bleskom (LPS): Urover ochrany pred bleskom (LPL): lll Trieda LPS: IlI

Vzdialenost' zvodov: 15,0m

Pre objekt je podla suboru noriem STN EN 62 305 doporu€ena ochrana pred bleskom pouzitim
izolovaného (oddialeného) bleskozvodu. Dostatoéna vzdialenost ,s“ musi byt dodrzana medzi
navrhovanou zachytavacou sustavou, alebo zvodmi a navrhovanymi kovovymi ¢astami stavby (nutné overit
pred realizaciou, v pripade potreby kontaktovat projektanta). V pripade, ze nie je mozné dodrzat
dostato€nu vzdialenost vonkajSieho LPS medzi navrhovanou zachytavacou sustavou, alebo zvodmi a
kovovymi ¢astami stavby je potrebné vykonat’ ekvipotencialne pospajanie, t.j. navrhované kovové Casti
stavby, kovové intalacie sa pospajaju k zachytavacej sustave.

Na stanovenie umiestnenia zachytavacej sustavy bola pouzitda metéda valivej gule (pre LPS Ill je
polomer valivej gule r=45m).

V zmysle STN EN 62 305-3 je navrhnuta zachytavacia sustava, ktora je tvorena pozinkovanym
vodi¢om FeZn 8 mm, vedenym po streche amfiteatra v podperach PV 22. Zachytavacie vedenie nad
objektom na vyznacenych miestach pokracuje ako zvod az ku skuSobnym svorkam. Zachytavacia sustava
bude doplnena Styrmi tyami JP15.

Uzemnenie bude rie§ené navrhovanym zakladovym uzemnovac¢om, pasom FeZn 30/4 ulozenym v
zakladoch. Péas FeZn 30/4 uloZeny v z&dkladoch bude prepojeny asp. v zemi vo vykope (min. 0,8m). Zo
zemnica sa na vyznadenych miestach vyvedie vedenie (vodié FeZn 10 mm) v dizke cca 2 m nad upraveny
terén. Vodi¢ bude spojeny zemni€¢om pomocou dvoch svoriek SR03.

VSetky spoje v zemi budu chranené proti koroézii PLU paskou, resp. PVC naterom, prip. inym
rovhocennym protikor6znym naterom. PouZita protikor6zna ochrana nesmie ovplyviovat vodivost spojov.
Protikorézne natery budu aj pri prechode pasika z betéonu do zeme (300mm v beténe a 200mm v zemi) a z
beténu na povrch (100mm v beténe a 200mm nad povrchom) v sulade s STN 33 2000-5-54.

Uzemnovaci vodi¢ na povrchu farebne oznadit podla STN EN 60445 zelenou farbou so Zltymi
pruhmi. Max. prechodovy odpor navrhovaného uzemnenia Rz < 10,0 Q

10. Elektroinstalacia

S elektroinstalaciou amfiteatra a jeho osvetlenim sa neuvaZzuje. Projekt rieSi zriadenie novej
zasuvkovej srine vedla pddia s jej napojenim z budovy zakladnej Skoly. Pripojny kabel bude vedeny v zemi.

11. Zaver
Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia. Po realizacii navrhovanych
prac bude objekt mozné vyuzivat plnohodnotne a s niZ§imi prevadzkovymi nakladmi ako pred realizaciou
projektu. Pri realizacii projektu je nutné zohladnit’ pripomienky dotknutych organov zo stavebného konania.
Préace realizovat' v zmysle suvisiacich platnych noriem a predpisov za dodrZzania zasad BOZP.

V presove, oktéber 2017 Vypracoval: Ing. Anton Pul$&ak




