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1.00 Identifikacné udaje

Nazov stavby : Kruzlova - RozSirenie vodovodu
Miesto stavby : Intravildn obce Kruzlova

Okres : Svidnik

Kraj : Presovsky

Odvetvie : Vodné hospodarstvo

Charakter : Nova stavba

Projektant : Ing. Marian Pekarovi¢, P-PROJEKT PLUS, Presov

Obstaravatel : ObecKruzlova

Projektova dokumentécia je vypracovana pre potreby vydania stavebného povolenia a realizaciu stavby.

V dokumentécii je rieSeny spdsob zasobovania pitnou vodou Casti novej zastavby v obci Kruzlova.

Projektova dokumentécia je spracovana v zmysle platnych STN, nariadeni a vyhlaok, pri reSpektovani vyjadreni jednot-
livych orgénov a organizacii.

Technicky navrh je v stilade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujl podrobnosti o technickych po-
Ziadavkéch na navrh, projektovi dokumentdciu a vystavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

Vystavba vodovodu zabezpeci zasobovanie obyvatelov dostatoénym mnozstvom kvalitnej hygienicky nezavadnej pitnej
vody pri vyhovujucich tlakovych a prietokovych pomeroch.

2.00 Zakladné udaje charakterizujuce stavebny objekt

2.1 Ugel stavebného objektu

Obec KruzZlovda ma vybudovany verejny vodovod - vodovodny systém, ktory zasobuje obyvatelstvo, technicku
a obciansku vybavenost' pitnou vodou.

Uelom vystavby rozsirenia vodovodu je rozvod pitnej vody v ¢asti obce s novou zastavbou, kde doposial nie je vybudo-
vany vodovod. RozSirenie rozvodu pitnej vody zabezpedi zasobovanie obyvatelov dostatocnym mnozstvom kvalitnej hy-
gienicky nezavadnej pitnej vody pri vyhovujtcich tlakovych a prietokovych pomeroch.

Zdbvodnenie stavby je umoznit obyvatefom napojenie na zdroj pitnej vody, ¢im sa zabezpeci komfortna drovern
byvania obyvatelov.

2.2 Technicke rieSenie
Technické rieSenie zasobovania pitnou vodou Casti obce KruZlova pozostava z rozSirenia rozvodnej vodovodnej siete
obce vystavbou vodovodného potrubia v rieSenych lokalitach.
Technicky navrh rozsirenia vodovodu vychadza z tychto zakladnych predpokladov :
- potreba pitnej vody
- moznost napojenia na vodny zdroj /jestvujci vodovod/
- tlakové pomery
Zaujmové Uzemie stavby sa nachadza na k.u. obce Kruzlova, v juznej Casti intravilanu.

RozSirenie vodovodu predstavuje
vystavbu vodovodného potrubia DN/ID 80-100 mm z HDPE rUr s napojenim na jestvujuce potrubie DN/ID
100 mm. Napojenie odberatelov bude vyluéne cez domové vodovodné pripojky
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Spotrebisko, obec Kruzlova tvori jedno tlakové pasmo.

Technicky navrh je v stilade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujti podrobnosti o technickych po-
Ziadavkéch na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

Z hiadiska stavebno-technického su kladené poziadavky predovSetkym na vodotesnost potrubia tak, aby vyhovovali
STN 75 5403.

Stavebné objekty
01 Rozvodna vodovodn4 siet - rozSirenie

Prevadzkové subory
Stavba neobsahuje prevadzkové subory

Technickeé rieSenie objektu 01 Rozvodna vodovodna siet - rozSirenie
Navrhované rozsirenie vodovodnej siete predstavuije tri vetvy vodovodnej siete:

Potrubie ,1“ — DN/ID 80 mm dl. 73,50 m

Potrubie ,2 — DN/ID 100 mm dl. 100,00 m

Potrubie ,2-1“ — DN/ID 80 mm dI. 94,00 m
Trasa potrubia je navrhovana tak, aby umozriovali napojenie spotrebitelov cez ¢o najkratsie domové pripojky.
Trasa potrubia reSpektuje jestvujicu zéstavbu, ndvrh obytnych zén a existujice podzemné a nadzemné vedenia podia
STN 73 6005. Preto je trasa vedena vo verejnom priestranstve — predovSetkym okrajom miestnej cesty vo vystavbe. Po-
trubie je napojené resp. zacina od jestvujuceho potrubia DN/ID 100 obecného vodovodu.

2.3 Potreba vody

Specificka potreba vody je uréena podra Vyhlagky MZp SR ¢. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovuijti podrobnosti na
navrh, projektovu dokumentdaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii, kde pre vybavenost bytov s
lokalnym ohrevom teplej vody a vaiiovym kupelom sa uvazuje s potrebou 135 I.0s.d".

Vyhrlad: PoCet obyvatelov: 75 0s6b

Priemerna denna potreba vody: Qp=Mxgo =75x135l/os/defl = 10 125 I/def = 0,12 I/s
Maximalna denna potreba vody: Qm=Qp xkd =10125x2=20 250 I/den = 0,234 I/s
Maximalna hodinova potreba vody: Qnh=Qm x kh =20250 x 1,8 = 36 450 I/defi = 0,422 I/s
Potreba vody na hasenie poZiaru

Specifickd potreba vody je uréena podra STN 92 0400.

Pre nevyrobné stavby s plochou 120 < S <1 000 m? je potreba vody na hasenie poziaru Q, = 7,5 I/s.

3.00 Osadenie stavebného objektu

Stavebné objekty 01 Rozvodna vodovodna siet’ - rozSirenie je osadeny v katastralnom tzemf Kruzlova.

Trasa potrubia reSpektuje jestvujlcu zastavbu a existujuce podzemné a nadzemné vedenia podla STN 73 6005.
SituaCné osadenie objektu: Od bodu napojenia na jestvujlice potrubie vedie potrubie ,1“ po krizovani miestnej cesty

a vodného toku - potokom Svidniianka zaujmovou lokalitou po polnej ceste (parcely173/1, 409/8, 409/2, 174/2) .
Potrubia ,2“ a ,2-1 (parcely1166, 1167, 1168 1153/1, 1153/4) vedud od bodu napojenia na jestvujlce potrubie predo-
véetkym po plochéch PPF, resp. potrubie ,2-1“ v prvej ¢asti pozdiz miestnej cesty a po krizovani cesty po polnej ceste
k bodu napojenia na potrubie ,,2“.
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SituaCné osadenie potrubi je zrejme z podrobnej situacie stavebného objektu.
Vy$kové osadenie objektu : Vy$kové osadenie objektu je zrejme z pozdizneho profilu potrubia, vyplyva z osadenia jest-
vujuceho vodovodu a je v systéme Bpv.

4.00 Konstrukcné riesenie stavebného objekt

01 Rozvodna vodovodna siet - rozsirenie pozostava
- z potrubi, na ktorych su v rozsahu trasy osadené prevadzkové zariadenia - kalnik, uzdver, hydrant, zaistova-
cie beténové bloky, vyhladévaci vodi& a orientatné tabulky a stipiky.

Roz3irenie rozvodnej vodovodnej siete tvoria vetvy :

Potrubie ,,1* HDPEDN/ID80 - 7350m
Potrubie ,,2“ HDPEDN/ID 100 - 100,00 m
Potrubie ,,2-1¢ HDPEDN/ID80 - 9400m

Velkost potrubia je v zmysle STN 75 54 01.
Dimenzovanie vodovodného potrubia je v zmysle Vyhlasky ¢. 684/2006 a STN 75 54 01.
- potrubie rozvodnej vodovodnej siete je navrhované na vacsi z prietokov:
- maximalny hodinovy prietok Qn
- maximalny denny prietok Qm + prietok pri poziari Q pos
Navrhujeme potrubie DN/ID 80-100 mm, ktoré zabezpecuje prietok vody pre Qm+Qpos -
Tlakové pomery:
- rozvodné potrubie je dimenzované na menovity tlak 1,0 MPa.
Tlakové pomery su v stlade s STN 75 54 01 /min 0,25 MPa a max 0,60 MPa/.
Sklon potrubia:
- navrhujeme min 0,3 %
Meranie odberu vody:
- meranie odberu vody bude vodomerom osadenym v Sachte na konci kazdej vodovodnej pripojky pre jednotlivych od-
beratelov
Z hiadiska stavebno-technického su kladené poziadavky tak, aby vystavba bola v stlade s STN 75 5401, STN 75 5402,
STN 75 5411, STN EN 805 /75 5403/, STN 73 3050 a STN 73 6005.
Stavebné préce realizovat za dodrzania STN 75 5402: Vystavba vodovodnych potrubi.
Z hiadiska stavebno-technického su kladené poZiadavky tak, aby vystavba bola v silade s STN EN 476 /736735/, STN
EN 1610 /75 6910/.

4.1 Pripravné prace
Pred vykopovymi pracami je potrebné zabezpecit a zrealizovat :
- vytycit podzemné vedenia a riadit' sa pri praci v ich blizkosti pokynmi uvedenymi vo vyjadreni spravcov tychto
inZinierskych sieti.
V ochrannych pdsmach podzemnych vedeni nepouZivat mechanizaéné prostriedky - vykop rucne.
Pri krizovani resp. suibehu dodrzat bezpecnostné a dovolené vzdialenosti podia STN 73 6005.
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4.2 Vykopy

Zemné prace je nutné prevadzat v zmysle STN 73 3050. V celom rozsahu navrhujeme vykop stavebnej ryhy s kolmymi
stenami, pricom Sirka ryhy je 1,1 m. Steny ryhy musia byt upravené tak, aby pracovnici v ryhe, resp. jame neboli ohro-
zeni zosuvom zeminy. Pri vykopoch, kde je hibka va&sia ako 1,30 m, v projekte je navrhnuté prilozné pazenie. Pri hib-
kach nad 3,5 m pouzit zatazné pazenie, resp. prenosné systémy velkoplodného pazenia s teleskopickym rozopretim.
Jednotlivé diely sa spustaji do vykopu priebezne s hibenim ryhy.

Kategdrie taZitelnosti hornin je urend odhadom a na zéklade poznatkov z inych podobnych stavieb, inzinierskogeolo-
gického prieskumu nebol zrealizovany.

Po hrubom vykope sa odstrania vSetky nerovnosti dna ryhy aby tvorilo spolahlivy podklad pre potrubie, nesmie sa pre-
kopat, nakyprit alebo ina¢ narusit /napr. mrazom, vodou ap./. Preto sa strojny vykop nemdze robit az po pozadovanu
Uroven, ale dno sa musi dokopat a urovnat rucne.

Vykopova zemina sa bude odvazat, resp. ukladat pozdiz ryhy podra miestnych podmienok. Pri potrebe odvozu vykopu
sa bude tento odvazat' na medziskladku. Vykop v blizkosti podzemnych vedeni a v mieste krizovania prevadzat ruCne.
Potas vystavby musi byt dno ryhy suché. Cerpacia jama sa vytvori z beténovej skruze na konci realizovaného tseku.
Pri krizovani potrubia s podzemnymi kablami sa tieto v mieste krizovania podchytia ( napr. drevenymi zlabmi s ich upev-
nenim na tram ulozeny nad ryhou ). Pracovny pas (prejazd) v mieste krizovania s podzemnym vedenim sa spevni cest-
nymi panelmi v Sirke 3,0 m na obe strany od vedenia.

Pocas vykopovych prac je potrebné stavebnu ryhu zabezpecit ochrannym zabradlim a ndlezitym oznacenim a osvetle-
nim. Prechod cez ryhu bude zabezpeceny prenosnym premostenim.

Pri krizovani cestnych priekop a vstupov k nehnutelnostiam tieto sa uvedu po rozobrati do pévodného stavu.

4.3 Lozko

Pre uloZenie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno ryhy pieskové 16zko hribky 0,10 m. Spodnd vrstva 6zka
zhutni sa len v hribke cca 50 mm, zostavajlca Cast spodnej vrstvy 16Zka sa do Upinej hribky dosype pieskom bez hut-
nenia aby potrubie lezalo po celej dizke na pripravenom 167ku.

L6Zko pred uloZzenim potrubia musi byt dokonale zhutnené. V pripade, Ze dno ryhy tvori skalnd alebo kamenista horni-
na, je potrebné dno vykopu prehibit a prehibeny priestor vyplnit zodpovedajicou zeminou. Nie je pripustny bodovy alebo
priamkovy styk na kamefoch, ostrych vyénelkoch zeminy.

Na 16Zko potrubia méze sa pouzit iba materidl zdravotne nezavadny, neagresivny, bez obsahu ropnych latok a s certifi-
katom pre pouZitie na obsyp kanalizatného potrubia.

Pocas vystavby musi byt dno suché. V pripade zvySenej hladiny spodnej vody je nutné vody odviest odvodriovacimi
drenazami do Cerpacej studne a vodu je potrebné od¢erpat.

4.4 Material potrubia a montazne prace

Vodovodné potrubie v celkovej dizke je navrhované z tlakovych vodovodnych rir HDPE PE 100 PN10 /STN EN 12201-
4/ D 80x5,4 mm v dizke 167,50 m a D 100x6,6 mm v dizke 100,00 m.

VSetky potrebné informécie o parametroch rur z HDPE su obsiahnuté v STN EN 12201-4 ,Plastové potrubné systémy
z polyetylénu (PE ) na zasobovanie vodou. Rary".

V3etky potrebné informécie o parametroch tvaroviek su obsiahnuté v STN EN 12201-4 ,Plastové potrubné systémy
z polyetylénu (PE) na z&sobovanie vodou. Tvarovky*.

Minimaine oznaCenie musi obsahovat Udaje podla tabulky .8 STN 64 3041-2.

Oznacenie tvaroviek musi byt v stlade ¢.9 STN 64 3041-3.

V3etky liatinové sucasti (liatinové tvarovky, uzavery apod.) na vodovodnej sieti st navrhnuté z tvamej liatiny.

Rury a tvarovky sa skladuju podia STN 64 0090. Rury sa mézu skladovat i v netemperovanych skladoch alebo na volnej
ploche pod ochranou proti priamemu sIneCnému Ziareniu najviac dva roky odo dfa vyroby tak, aby sa predislo ich po-
$kodeniu a deformaciam. Skladovacie miesto musi byt rovné a riiry musia byt ulozené po celej dizke.
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Ak konce rur pri skladovani neboli chrdnené vhodnym obalom alebo uzaverom, musia sa pred pouzitim na prepravu pit-
nej vody vyplachnut pitnou vodou. Pri skladovani a montazi potrubia, tvaroviek a armattr musia byt dodrzané podmien-
ky vyrobcu a ddsledne chranené pred vniknutim necistét a Zivocichov.
Pri vystavbe je mozné potrubie ohybat' s minimalnymi radiusmi R obluku ohybu PE potrubia v zavislosti od teploty oko-
lia, resp. teploty materidlu potrubia nasledovne:

- dovoleny minimalny polomer R je pri teplote 20 °C 20xD, pri teplote 10 °C 35xD a pri teplote 0 °C 50xD, kde

D je vonkajsi priemer potrubia bez ohladu na hribku stien rar.
Ruiry a tvarovky z HDPE sa navzdjom spdjajti tepelnym zvaranim:
a/ Zvéranie na tupo
b/ Polyfuziou, resp. elektrofliziou — elektrotvarovkami.
Zvarat je mozné len pri teplotach nad 0°C.
Obidve technoldgie zvarania su dobre prepracované a so zvaracimi zariadeniami st dodavané detailne zvaracie po-
stupy pre jednotlivé typy rr.
Potrubie je mozné podla potreby skracovat, k omu je mozné pouZit pily na kov s jemnymi zubami.
Riira z HDPE a tvarovky z TLT je mozZné spdjat’:
a/ mechanickymi tvarovkami — spojom istenym proti posunu
b/ prirubovy spoj - spajanie PE potrubia s liatinovymi tvarovkami a armaturami s prirubovymi spojmi sa urobi pomocou
HDPE lemového nakrizku prislusného profilu.
V celom rozsahu vodovodného potrubia treba ulozit vyhladévaci vodic AYKY.
Pred vykonanim tlakovej skusky treba sa presvedCit o celkovom stave potrubia, najmé o Cistote vnutra potrubia, skontro-
lovat' spoje a stabilitu potrubia a odporuca sa urobit' kontrolu priechodnosti potrubia.
V lomoch trasy treba po zabudovani potrubia osadit orientatné tabulky vodovodu na objektoch. Potrubie pred uvedenim
do prevadzky je potrebné preplachnut a dezinfikovat.

4.5 Objekty na potrubi
Objekty na vodovodnom potrubi zabezpeCuju spravnu funkciu, bezporuchovu prevadzku a umozriuju bezpeéne a poho-
dine vykonavat vSetky potrebné prace pri merani odoberaného mnozstva vody, kontrole a Udrzbe potrubie.

Neoddelitelnou sucastou vystavby su
* napojenie na jestvujuce potrubie — 4 ks
e sekény uzaver — 2 ks
e hydrant —4ks
*  podchod pod cestou -1 ks
e podchod pod vodnym tokom — 1 ks
» drobné objekty na potrubi

Napojenie na jestvuijlice potrubie
Napojenie na jestvujlice potrubie 4x zrealizuje sa vyrezom potrubia v dizke cca 1,0 m a osadenim prepojovacich tvaro-
viek a uzatvaracich armatdr /vid mont. plan/.

Sekény uzaver

Uzavery 2 ks budu osadené v mieste za bodom napojenia na jestvujce potrubie. Navrhujeme uzavery DN 80 so zem-
nou zakopovou supravou. Zhlavie zemnej sUpravy sa opatri uzaverovym poklopom DIN 4056 a obetdnuje sa v rozsahu
0,40x0,40x0,20 m .

Hydrant

Pre ucely odkalenia potrubia /3 ks/ ako aj na odber vody na hasenie poZiaru budu sluzit 4 ks podzemnych hydrantov.
Zariadenie - kalnik je navrhnuté podla nivelety potrubia v najnizSom mieste, kde sa meni sklon potrubia /klesanie na
stipanie/. Na potrubi bude vioZena odbockova tvarovka T 80/80 a T 100/80, na ktoru sa pripoji uzaver (postvac) DN 80
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S0 zemnou supravou pre DN 80, liatinové koleno s patkou DN 80 a nakoniec podzemny hydrant DN 80. Zhlavie hydrantu
a zemnej sUpravy sa opatri hydrantovym poklopom DIN 4055 a postvacovym poklopom DIN 4056.
Poklopy hydrantov je potrebné osadit do Urovne terénu a obeténovat v rozsahu 0,60x0,60x0,20 m.

Krizovanie cesty

Pri vystavbe potrubia vodovodne;j siete je potrebné zrealizovat 1x krizovanie miestnej cesty. Krizovanie cesty bude reali-
zované podchodom pod cestou. V mieste podchodu bude do ryhy osaden& OC chranigka D 219x6,3 mm - v dizke 5,0
m, do ktorej sa na kiznych objimkach zasunie vodovodné potrubie. Konce chranicky sa utesnia gumovymi manzetami.
Pri realizacii podchodov je potrebnd zvy$end pozornost a opatrnost, vzhladom na existenciu podzemnych vedeni. Tieto
vedenia sa podchytia.

Krizovanie vodného toku - Podchod pod potokom

Pri vystavbe potrubia ,1“ rozvodnej siete je potrebné zrealizovat 1 x krizovanie potoka.

Krizovanie potrubia s potokom navrhujeme formou prechodu potrubia pod dnom potoka. Podchod zrealizuje sa preko-
panim dna koryta toku a ulozenim vodovodného potrubia pod dno toku do beténového bloku 0,60 x 0,60 m v dizke 13,5
m, tak aby krytie bloku bolo min.1,20 m.

Podchod je vhodné realizovat po¢as nizkych vodnych stavov v koryte potokov!

Krizovanie budu zrealizované tak, ze poto¢nd voda sa odrazi do¢asnou prekazkach v toku — zhutnenymi zemnymi
hradzkami, zriadenymi poCas vystavby podchodu po etapach.

Zasyp ryhy nad beténovym blokom sa prevedie lomovym kamefiom, zaroveri sa spevnia aj svahy lomovym kameriom
2,5 m na obidve strany.

Drobné objekty na potrubi

Oporné betonoveé bloky — Koleno s patkou bude uloZené na beténovy blok. Bloky nesmu byt pribeténované k potrubiu,
ale maju byt oddelené, pri¢om montaz je potrebné urobit tak, aby sa potrubie o blok len opieralo.

Oporné bloky zrealizovat minimalne sedem dni pred tlakovou skiskou. Spoje potrubia musia byt od betdnu Cisté.
Rozmery beténovych blokov sd uvedené vo vykresovej dokumentacii.

Identifikacny (vyhladavaci) vodiC - Pre urenie, resp. vyhladanie trasy vodovodného potrubia na vrchol potrubia pripevni
vhodnou samolepiacou paskou vodi¢. Vodic sa poprepaja so vsetkymi vodivymi Castami.

Vodice pre vyhladanie potrubia su vyvedené pod poklopy vSetkych armatur(uzavery a hydranty). Vodice su spojované
svorkami alebo pajkovanim.

Orientacnd tabulka - Zmena smeru potrubia v charakteristickych priestoroch sa vyznaci orientaCnymi tabufkami vodo-
vodu. Tabulky je mozné pripevnit na jestvujlce objekty. K podzemnym hydrantom sa osadia tabulky na stipikoch
v zmysle vzoru uvedeného vo vyhl. . 699/2004 Z.z. MV SR z 10.12.2004 o zabezpeCeni stavieb vodou na hasenie po-
Ziarov.

Ochrana proti kordzii - Vodovodné potrubie je navrhnuté z plastickych hmét a nevyzaduje ochranu proti kordzii. Kovové
armatury a iné kovové sucasti budu z vyroby chranené protikoréznou Upravou priamo z vyroby.

4.6 Krizovanie s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami

Pri styku s inymi vedeniami je dodrzana STN 73 6005 a STN 75 5403 EN 805. Pri krizovani s podzemnymi vedeniami
ako aj v stbehu s nimi je potrebné reSpektovat ich ochranné pasma v zmysle platnych STN a poZiadaviek spravcov jed-
notlivych vedeni. Pred zahdjenim vystavby je potrebné o vytyCenie poziadat prislusné organizacie, ktoré siete pre-
vadzkuju. Pri vystavbe dojde ku krizovaniu s STL a NTL plynovodom, telekomunikacnymi a silovymi kablami. Pri krizo-
vani s nadzemnymi vedeniami NN je potrebné vykonavat rucné vykopy alebo zabezpecit vypnutie el. vedenia, pripadne
stabilne zabezpetit stipy.

V situécii, ako aj v pozdiznych profiloch st podzemné vedenia zakreslené orientaéne od organizécii, ktoré poskytli Uidaje
o ich umiestneni.
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Pri ndvrhu krizovania sme vychadzali z predpokladanej nivelety podzemnych vedeni podla STN 73 6005 tab. ¢. 3. *EN
805 poZaduje min. vzdialenost medzi vonkajsimi povrchmi 0,4 m a min. 0,2 m pri krizovani.

Podzemné vede- Subeh Krizovanie Poznamka
nie Min. vzdial. povrchov | Min. vzdial. povrchov

I V pripade ochrany kabla v chranicke
Sil. Kabel 1 kv 0.40m 0.40m mcFJ)inpé Znizenie ng 0,20m
Si. Kébel 35V |0,40m 0d0m V pripad oohany kebla vchdricke
Telekom. kabel 0,40 m 0,20 m
VTL plynovod 50m 0,30m STN 386410
STL plynovod 0,50m 0,15 m (0,2 m)*
NTL plynovod 0,50 m 0,15m (0,2 m)*
Stoka 0,60m 0,10 m (0,2 m)* Prednostne vodovod nad stokou
Vodovod 0,60m 0,10 m (0,2 m)*

4.7 Tlakové skusky a dezinfekcia vody

Preukdzanie kvality spojov potrubi stavebného objektu overi sa vykonanim tlakovej skusky v zmysle STN EN 805 /75
5403/. Zabudované potrubie ma bezpeCnostny koeficient K=1,25.

Pred vykonanim tlakovej skusky treba sa presvedCit o celkovom stave potrubia, najmé o Cistote vnutra potrubia, skontro-
lovat spoje a stabilitu potrubia a odporu¢a sa urobit’ kontrolu priechodnosti potrubia. Pred skuskou sa potrubie mimo
spojov zasype do vysky priblizne 0,60 m nad vrch potrubia.

Zépis o skuske, teda preukdzanie kvality stavebného diela bude tvorit neoddeliteinu prilohu z preberacieho konanie. Za-
syp ryhy a Uprava povrchu sa vykona az po UspeSnom absolvovani skusky.

Pred kone¢nym zasypom potrubia je potrebné zamerat' jeho skutoénu polohu (porealizacné zameranie) !!!

Po realizacii tlakovych skuok sa urobi dezinfekcia potrubia v zmysle STN 75 5403 EN 805 ¢l.12.

Pred samotnou dezinfekciou je potrebné potrubie preplachnut vodou v mnozstve, ktoré sa rovnd minimaine dvojnasob-
ku objemu potrubia.

Dezinfekciu navrhujeme dynamickym spdsobom, j. s pouZitim pitnej vody s pridavkom dezinfekéného prostriedku.

Pre dezinfekciu navrhujeme dezinfekény prostriedok plynny chiér Cl. alebo chiérnan sodny NaClO s odporu¢anou kon-
centraciou 50mg/l. Neutralizacné Cinidlo navrhujeme oxid siricity SO.. Dobu pdsobenia dezinfekcie navrhujeme 3 hod.
Po dezinfekcii sa uskutocni vypustenie vody z potrubia do pripravenych vodotesnych kontajnerov, kde sa chlér odvetra,
resp. zneutralizuje neutralizanym cinidlom a az po tomto dkone je mozné vodu vypustit do recipientu. Su¢asne
s vypustanim sa bude potrubie preplachovat pitnou vodou minimaine v mnozstve dvojndsobku objemu potrubia.

Po naplneni Useku pitnou vodou sa vykona odber vzoriek z koncovych dezinfikovanych Usekov potrubi, ktoré sa podro-
bia skuske na mikrobiologicki nezédvadnost.

V pripade nevyhovuijucich vysledkov, sa dezinfekcia musi opakovat az do dosiahnutia mikrobiologickej neSkodnosti a
kvality podla vyhlaSky ¢€.354/2006 Z.z. o poziadavkach na pitni vodu a kontrolu kvality pitnej vody Ministerstva zdravot-
nictva Slovenskej republiky z 10. maja 2006.

Z realizécie dezinfekcie sa zhotovi protokol, ktory bude sucastou preberacieho konania.

4.8 Obsyp potrubia a zasyp ryhy

Kompletny a definitivny zasyp ryhy a dprava povrchu do pdvodného stavu sa prevedie az po vykonani tlakovych sku-
Sok.

Obsyp potrubia okrem statickej funkcie aj ochrannu a preto méd sa robit bezprostredne po zmontovani potrubia odskusa-
ni vodotesnosti. Pieskovy obsyp sa uklada rovnomerne po obidvoch stranach po vrstvach najviac 0,15 m vysokych do-
konale zhutnenych. Najprv sa zrealizuje bocny obsyp bez dutin a potom sa prevedie obsyp do vysky 0,30 m nad potru-
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bie. Zhutfiovanie sa robi ru¢ne alebo pomocou ahkych vibraénych dosiek. Zhutriovanie krycieho obsypu priamo nad po-
trubim je zakdzané! Pri hutneni obsypu nesmie déjst k poruSeniu potrubia.

Zésyp ryhy nad obsypom bude netriedenou zeminou so zhutnenim. Mechanické zhutiiovanie hlavného zasypu priamo
nad potrubim smie nasledovat az ked je zhotovend aspon jedna vrstva o najmensej hribke cca 0,30 m nad vrcholom
potrubia. Hutnenie bude na 90 — 92%PS. Zeminu je vhodné mierne zvihCit. PoZzadovana celkova hribka vrstvy priamo
nad potrubim pred zaciatkom mechanického zhutfiovania zavisi na druhu zhutiiovacieho zariadenia. Volba zhutiovacie-
ho zariadenia (stroja), pocet zhutiovacich cyklov a hribka zhutiovanej vrstvy musi byt v stlade so zhutfiovanym mate-
ridlom a ukladanym potrubim. Do vysky 1 m nad vrcholom potrubia sa pouZivaju fahké vibraéné stroje s hmotnostou do
60 kg, pripadne stroje s vybusnym motorom nad 100 kg. Po dosiahnuti tejto vySky je mozné pouzit i tazsich zhutiova-
cich mechanizmov.

Pri pouziti pazenia je pre kvalitu ulozenia potrubia délezity spdsob jeho vytahovania. Ak je pazenie vytahované az po
zhutneni prislusnej vrstvy, spbsobi opatovné uvolnenie zeminy, preto je najlepsie vytahovat pazenie po Castiach - prave
o vysku vrstvy, ktord sa nasledne bude hutnit, t.z., pazenie ryh odstrafiovat s postupujlicou zasypavkou.

Povrch ryhy uvedie sa do pévodného stavu — asfaltovy kryt, rozprestretie humusu s osiatim trdv. semenom, nespevne-
né plochy.

5.00 Bezpecnost’ prace

Pri vystavbe musia byt dodrZziavané vSetky podmienky vyplyvajlce zo zdsad bezpecnosti a ochrany zdravia pri
préci, hlavne

- z&konnik prace ¢. 311/2001 Z.z. vratane neskorSich doplnkov

- zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov

v zneni neskorsich predpisov

- nariadenie viady SR €. 396/2006 Z.z. o miniméalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na staveni-

sko, vyhlagka SUBP ¢. 374/90

- nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkéch na pouzivanie oznacenia, symbolov a sig-

nalov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci

- nariadenie viady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch pri praci s

bremenami

Pri montéZach prefabrikovanych prvkov a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia. Pri montézi je nutné
dalej dodrZiavat ustanovenia STN 270143 "Zdvihacie zariadenia, prevadzka, udrzba a opravy", STN 270144 "Zdvihacie
zariadenia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien".

Zhotovitel stavebnych prac musi v ramci dodavatelskej dokumentdcie vytvorit podmienky na zaistenie bezpeCnosti pra-
ce. Sucastou dodavatelskej dokumentacie je technologicky alebo pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii na stav-
be.

6.00 Poznamka

Dalsie podrobnosti technického riedenia vystavby su spracované vo vykresovej ¢asti. Dokumentécia je vy-
pracovana v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby.
Prevadzku na potrubi je mozne zahdjit az po Uspesnom skolaudovani stavby a spracovani prevadzkového poriadku.
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Podla zakona €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach opravnenie na prevadzkovanie verej-
ného vodovodu moze ziskat fyzicka alebo pravnicka osoba, ktorej bolo udelené Zivnostenské opravnenie, na zaklade
spinenia poziadaviek na odbornu sposobilost’ (pozri §6).

Stavba bude prevadzkovand na zaklade vypracovaného a schvaleného prevadzkového poriadku v zmysle vyhlasky
MZP ¢.55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju naleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanali-
Z&cil.

Povinnost vykonavat Udrzbu a obsluhu navrhovanych objektov ma prevadzkovatel.

Obsluhu a udrzbu méze vykondavat iba kvalifikovany pracovnik obozndmeny s prevadzkovym poriadkom, bezpeénost-
nymi a hygienickymi predpismi. Povinnosti obsluhy musia byt podrobne popisané v prevadzkovom poriadku.

PreSov, oktdber 2017
Vypracoval: Ing. Marian Pekarovi¢
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