ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA HDPE

HLBKA DNA RYHY
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B-S$IRKA RYHY (DN + 800)

min. (1000+100 NA PAZENIE)

LEGENDA:
& | POPIS
1| PAZENE
2| ZASYP RYHY /STRKOPIESOK 0-45, PREHODENA ZEMINA/
3| OBSYP RURY — PIESOK resp.STRKOPIESOK 0-16 mm
4| VODOVODNA POTRUBIE — RURA HDPE
5| LOZKO RURY - PIESOK resp.STRKOPIESOK 0—4 mm
6 | IDENTIFIKACNY VODIC
7 | POVRCHOVA UPRAVA DO POVODNEHO STAVU

POZNAMKA:

~ ZHUTNOVANIE OBSYPU NEREALIZOVAT NAD POTRUBIM
— ZASYP STRKOPIESKOM REALIZOVAT PRI ULOZENI DO TELESA CESTY

UPOZORNENIE !

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC
WYTYCIT PODZEMNE VEDENIA

Ing. Maridn Pekarovi&
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PRESOV, BENDIKOVA 10, tel. 0905494527
DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE

Kopirovanie a pouZitie pre iné Gcely moze byt len so sChlasom autora.

SADA C.: 1

2 5 4 50 6

STAVEBNIK

Obec Kruzlova

SPRACOVATEL

MIESTO STAVBY Kruzlova HL. INZ. PROJEKTU Ing. Pekarovi¢ Marian
OKRES Svidnik Z0DP. PROJEKTANT Ing. Pekarovi¢ Marian
KLASIFIKACIA STAVBY 2222 VYPRACOVAL Ing. Pekarovi¢ Marian

Ing. Maridn Pekarovi&
P-PROJEKT PLUS

Vykondvanie odbornej &innosti vo vystavbe:
projektovanie vodohospoddrskych stavieb

STAVBA v , CisLo zikazky 139/2017
Kruzlova - Vodovod T

Rozsirenie vodovodu FORNAT AL

BT S0 01Rozvodna vodovodna sief - rozsirenie gg?ﬂEMKETNOrVA%A DSP
PRILOHA MIERKA CiSLO PRILOHY
PRIECNY REZ - uloZenie potrubia v ryhe 1:20 6




