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NAVRHOVANÉ ÚPRAVY

LEGENDA
Existujúce objekty

Plánovaná zatrávnená plocha 175,24m2

Navrhovaná spevnená plocha (objekty) 59,52m2

Navrhovaná spevnená plocha - chodník zo zámkovej dlažby 42,98m2

Navrhovaná spevnená plocha - asfaltová cesta 274,87m2 + parkovacia plocha 23,43m2

a - označenie prechodu pre chodcov, 8,00m2

Existujúca zeleň

Navrhovaná zeleň 12ks

NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ PLOCHA CELKOM: 401,91m2

Vodorovné dopravné značenie, 5,00m2

parkový obrubník
1000/200/50mm

parkový obrubník
1000/200/50mm

REZ A-A

cestný obrubník
1000/200/100mm

cestný obrubník
1000/200/100mm

REZ B-B

Navrhovaný cestný obrubník 1000/200/100; 268,53m
Navrhovaný parkový obrubník 1000/200/50; 114,869m
Vodorovné označenie ostrovčeka, 1,11m2
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POZNÁMKY:
- VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV

- TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY.

- PRE REALIZÁCIU JE PROJEKT POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.

- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRIPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ

PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE.

- V PRÍPADE KRÍŽOVANIA POTRUBÍ, JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PLATNÉ STN

      NAVRHOVANÝ STAV SO 01 E.1.

 ZOD.PROJEKTANT:
 ING. JOZEF FECIĽAK

 KONTROLOVAL:
 ING. JOZEF FECIĽAK

 KRESLIL:
 ING. JOZEF FECIĽAK

 VYPRACOVAL:
 ING. JOZEF FECIĽAK

 MIESTO STAVBY:

 GEN.PROJEKTANT:

 GEN.DODÁVATEĽ STAVBY:

 INVESTOR:

 obec KRUŽLOVÁ  OKRES:  SVIDNÍK

 JM2 s.r.o., KRAJNÁ POĽANA 56, 090 05

 obec KRUŽLOVÁ

 STAVBA:

 OBJEKT:

       VÝSTAVBA ŠPORTOVÍSK PRE ROZVOJ TELESNÝCH
 A DUŠEVNÝCH SCHOPNOSTÍ DETÍ A MLÁDEŽE V OBCI
 KRUŽLOVÁ

  NÁZOV
  VÝKRESU:

 ČÍSLO PÁRE:

 FORMÁT:

 DÁTUM:

 ČÍSLO ZÁKAZKY:

 STUPEŇ PD:

 MIERKA:

 OZNAČENIE
 VÝKRESU:

3 x A4
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DSP

1:150
SO 01 DOPRAVNÉ IHRISKO

Existujúci chodník

Spevnená plocha
(objekt obchod)

Spevnená plocha
(objekt polícia)

Spevnená plocha
(objekt nemocnica)
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Spevnená plocha
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LEGENDA ZNAČIEK

P 2 Stoj, daj prednosť v jazde!
P 1 Daj prednosť v jazde!
P 15 Tvar križovatky
P 8 Hlavná cesta
P 13 Tvar križovatky
C 7 Kruhový objazd
D 4b Jednosmerná premávka
B 2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
C 6a Prikázaný smer jazdy obchádzania v pravo
A 13 Prechod pre chodcov
 Semafor
D11a Parkovisko
P 15 Tvar križovatky
D 6a  Priechod pre chodcov

Altánok
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Počet KSNázov dopravnej značkyOznačenie DZ

Zámková dlažba 60 mm (medzery medzi dlažbou sa vyplnia jemným kamenivom)
Jemný podklad pod dlažbu, štrkopiesok fr.2-4, 30mm
Podklad z kameniva fr.0-16mm hr.100mm, zhutniť
Podklad z kameniva fr. 16-32mm hr.150mm, zhutniť
Geotextília 300g/m2

Upravený terén vyrovnaný a zhutnený na potrebnú únosnosť

Asfaltový betón obrusný 50mm
Asfaltový betón ložný 50mm
Spojovací asfaltový postrek
Obaľované kamenivo 100mm
Podkladová vrstva z kameniva fr.0-32mm hr.150mm, zhutniť
Ochranná vrstva z kameniva fr. 0-63mm hr.200mm, zhutniť
Geotextília 300g/m2
Zhutnenie existujúceho podložia 60 MPa
Existujúci terén

A A B B


