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REZ A-A

parkovy obrubnik

rZamkova dlazba 60 mm (medzery medzi dlazbou sa vyplnia jemnym kamenivom)
rJemny podklad pod dlazbu, Strkopiesok fr.2-4, 30mm

| Podklad z kameniva fr.0-16mm hr.100mm, zhutnit’

:Podklad z kameniva fr. 16-32mm hr.150mm, zhutnit’

I Geotextilia 300g/m2

Upraveny terén vyrovnany a zhutneny na, potrepnyi inosnost’
P y y y pa&ovy%%rugnm

1000/200/50mm ~ m
/ LI g /1
™)
7
r Asfaltovy beton obrusny 50mm
| Asfaltovy betén lozny 50mm
: Spojovaci asfaltovy postrek
| Obalované kamenivo 100mm
+ Podkladova vrstva z kameniva fr.0-32mm hr.150mm, zhutnit’
~ Ochranna vrstva z kameniva fr. 0-63mm hr.200mm, zhutnit’
REZ B'B I Geotextilia 300g/m2
Zhutnenie existujuceho podlozia 60 MPa
cestny obrubnik Existujuci terén cestny obrubnik
1000/200/100mm 1000/200/100mm
n 7l
\ /
o
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w0
74

LEGENDA ZNACIEK

LEGENDA

Existujuce objekty

é;% Existujuca zelen

NAVRHOVANE UPRAVY

Planovana zatravnena plocha 175,24m?
Navrhovana spevnena plocha (objekty) 59,52m?
Navrhovana spevnena plocha - chodnik zo zamkovej dlazby 42,98m?

Navrhovana spevnena plocha - asfaltova cesta 274,87m? + parkovacia plocha 23,43m?

1l

I I I I I a - oznacenie prechodu pre chodcov, 8,00m?

‘ Navrhovana zelen 12ks

. Vodorovné dopravné znadenie, 5,00m?
Navrhovany cestny obrubnik 1000/200/100; 268,53m
Navrhovany parkovy obrubnik 1000/200/50; 114,869m
- Vodorovné oznacenie ostrovéeka, 1,11m?

NAVRHOVANA SPEVNENA PLOCHA CELKOM: 401,91m?

POZNAMKY:

- VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV

Oznacenie DZ Nazov dopravnej znacky Pocet KS - TATO PD NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY.
® | P2 Stoj, daj prednost v jazde! 1 - PRE REALIZACIU JE PROJEKT POTREBNE DOPRACOVAT V DETAILOCH SO ZOHLADNENIM PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANI.
YV | P Daj prednost v jazde! 12 - ZHOTOVITEL JE POVINNY V3ETKY ROZMERY PRED OBJEDNANIM MATERIALOV PREMERAT A PRIPADNE NEZROVNALOSTI S PD OZNAMIT
[T] | P15 Tvar krizovatky 4 PROJEKTANTOVI, KTORY URCI DALS| POSTUP.
Q P8 Hlavna cesta 12 - PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT PODZEMNE INZINIERSKE SIETE.
P13 Tvar krizovatky 5 -V PRIPADE KRiZOVANIA POTRUBI, JE POTREBNE DODRZAT PLATNE STN
@ | c7 Kruhovy objazd 4
B | D4 | Jednosmema preméavka 2 ZOD.PROJEKTANT: | KONTROLOVAL: KRESLIL: VYPRACOVAL: CISLO PARE:
& 82 Zékaz vjazdu vSetkych vozidiel 5 ING. JOZEF FECILAK |ING. JOZEF FECILAK |ING. JOZEF FECILAK |ING. JOZEF FECILAK
— . - - - - - - ]
9 C 6a Prikézany smer jazdy obchadzania v pravo 3 MIESTO STAVBY: obec KRUZLOVA OKRES: SVIDNIK
A | A3 Prechod pre chodcov 3 GEN.PROJEKTANT: JM2 s.r.0., KRAJNA POLANA 56, 090 05
8 Semafor 4 GEN.DODAVATEL STAVBY:
D11a Parkovisko - -
P Vi 3 INVESTOR: obec KRUZLOVA
FH P15 Tvar krizovatky 6 ; < ; . .
D6a Priechod pre chodcov 5 STAVBA VYSTAVBASPORTOVISK PRE ROZVOJ TELESNYCH FORMAT: 3xA4
" ADUSEVNYCH SCHOPNOSTI DETI A MLADEZE V OBCI DATUM: SEPTEMBER 2020
KRUZLOVA CiSLO ZAKAZKY:
. , STUPEN PD: DSP
OBJEKT: SO 01 DOPRAVNE IHRISKO
MIERKA: 1:150
NAzovV . o
g OZNAGENIE
vykresu: NAVRHOVANY STAV SO 01 VYKRESU: EA1.




